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Bauder AS 
Folie takbelegg
BauderTHERMOFOL 

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende ......... : ___________________________________________________________

Prosjekt / adresse ................. : ___________________________________________________________

Bruksområde / bygningsdel ... : ___________________________________________________________
 
 
2. PRODUKTBESKRIVELSE

Bruksområde ......................... : BauderTHERMOFOL er et takbelegg som benyttes på eksponerte 
                                                              flater på flate eller skrå tak. 
                                                              BauderTHERMOFOL festes mekanisk og sveise med varmluft.    
                                                              
Type ...................................... :  BauderTHERMOFOL er et niversal belegg med flere bruksområder.

Materiale .............................. : Takbelegget består av mykgjort PVC (Polyvinklorid) tilsatt stabilisatorer
                                                              og med en kjerne av polyestervev. Tykkelser fra 1.2mm til 2.4mm.
                                                               

Farge / overflate .....................: Leveres i blågrå eller lysgrå som standard farge. Andre farger ved 
                                                              forespørsel. Blågrå farge leveres med NonSlip stukturert overflate.            
                                                              Standard overflate er glatt.

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og ........................ : Barnåler, lau og mose fjernes med kost.
rengjøringsmetoder                         Store forekomster av mose fjernes med mose- og grønskefjerne. 
                                                               Følg anvisning på embalasje. Ved fjerning av snø skal man la minimum
                                                               10cm snø ligge igjen over belegget slik at det ikke blir skadet.               

Ettersyn / kontroll .................. : Taket bør kontrolleres regelmessig. Utsatte steder som; møne, avslutt-
                                                                 ninger, overganger og gjennomføringer sjekkes nøye for lekkasjer. 
Vedlikeholdsinstruksjoner ..... : Eventuelle skader repareres av taktekker. Det skal benyttes BauderPVC 
                                                              rengjøring i det skadede området og lapper av BauderTHERMOFOL. 
Fuktbestandighet .................. : Produktet har vist tilfredstillende egenskaper ved bestandighetsprøver.
Forventet levetid .................... : Minimum 30 år
Garanti .................................. : 10 års solid fabrikk garanti



4. MILJØPÅVIRKNING

Resursutnyttelse  ................... : Produktet kan energigjenvinnes.
Anbefalt utluftingstid/ ........... : ---
Inneklimarelevant tidsverdi
Emisjon ................................. : Påvirker ikke jord eller grunnvann negativt.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype  ........................... : Folieplast, PVC
Avfallshåndtering  ................. : Restavfall
Opprinnelse – Næring  ........... : Bygg og anlegg
Kode for avfallsbehandling  .... : 1723
Øvrige opplysninger  .............. : Produktet kan energigjenvinnes.

6. HENVISNINGER

∙ HMS
∙ Teknisk datablad
∙ Sintef TG 20024
∙ Miljødeklarasjon / EPD
∙ Montasjeveiledning

7. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør ............... : Bauder AS
Organisasjonsnr. ................... : 985 691 053
Postadresse  ......................... : PB 29
Postnr. og poststed  ............... : 1483 Hagan
Telefon  ................................. : +47 938 98 100
E-post  .................................. : post@bauder.no
Internetadresse  .................... : www.bauder.no
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