
Tikkurila Sverige AB  
Ytelseserklæring for sparkel  
 
Produkttype  
Sparkel  
 
Produktangivelse  
Sparkel  
Aktuelle produktnavn og spesifikasjoner er angitt i vedlegg 1.  
 
Produktets tilsiktede bruksområde  
Skjøte- og bredsparkling av innvendige overflater i samsvar med:  
EN 15824 "Spesifikasjoner for utvendig og innvendig puss basert på organiske bindemidler" 
(bredsparkling)  
EN 13963 "Skjøte- og sparkelmasser for gipsplater – definisjoner, krav og prøvingsmetoder" (sparkel 
for skjøtesparkling)  
 
Produsent  
Foretak: Tikkurila Sverige AB  
SE-120 86 Stockholm  
Telefon: +46 08-775 60 00  
E-post: ulla.johansson@tikkurila.com  
Hjemmeside: www.tikkurila.com  
 
System for kontroll av byggevarens ytelse  
System 4 ifølge vedlegg V i byggevareforordningen nr. 305/2011.  
 
Sertifisering  
SP (Sveriges tekniske forskningsinstitutt) har utgitt følgende rapporter med vurdering av ytelse i 
henhold til EN 13963:  
SP-rapport P602832 – "Fire tests according to EN 13823 (SBI Method)"  
SP-Rapport P602832 A – "Reaction to fire classification report of product "fogspackel 5%"  
SP-rapportene P602832-01A rev, P602832-01B/rev og F622673 – "Heat of combustion according to 
EN ISO 1716"  
 
SP (Sveriges tekniske forskningsinstitutt) har utgitt følgende rapporter med vurdering av ytelse i 
henhold til EN 15824:  
SP-rapport PX05926 – "Fire test according to EN13823, 2002 (SBI Method) and ignitability according 
to EN ISO 11925-2"  
SP-rapport PX05926A – "Reaction to fire classification report"  
SP-rapport PX18221rev2 – "Fire test according to EN13823, 2002 (SBI Method) and ignitability 
according to EN ISO 11925-2"  
SP-rapport PX18221-1rev1 – "Reaction to fire classification report"  
 
Angitt ytelse  
Se vedlegg. 
 

Ulla Johansson  
Utviklingssjef  

Stockholm, 13. juni 2013  


