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Lode De Boe,

Produksjonssted:

Breestraat 4,B-8710 Wielsbeke

Ingelmunstersteenweg 299,B-8780 Oostrozebeke

Ambachtenstraat 68, B-8870 Izegem

YTELSESERKLÆRING FOR MELAMINBELAGT PLATE
Melamin belagt plate
EN 14322 - Trebastert panel - Melamin belagt plate til innendørs bruk -
De�nisjon, krav og klassi�sering

Head o�ce: UNILIN bvba • Ooigemstraat 3 • 8710 Wielsbeke • BELGIUM • BE 0405 414 072 • RPR Kortrijk

Essensielle karakteristikker Enhet Referanse Tykkelse
6mm - 38mm

EN 14322-tabel 1mm
mm
mm

mm

N
Vurdering
Vurdering

mm
mm/ Lm

EN 14322-tabel 1
EN 14322-tabel 1
EN 14322-tabel 1
EN 14322-tabel 1
EN 14322-tabel 1
EN 14322-tabel 1
EN 14322-tabel 1
EN 14322-tabel 1
EN 14322-tabel 1

EN 14322-tabel 1

Tykkelse variasjon relativ til nominell verdi
Tykkelse variasjon i platen
Lengde variasjon
Bredde variasjon
Flathet
Kant skader : 4 sider
Over�atefeil (punkter)
Over�atefeil (linjer)
Motstand mot riper
Motstand mot farging

Motstand mot sprekker

+ 0,3
tmax-tmin < 0,6

+ 5
+ 5
< 2

< 10
< 2

< 20
> 1,5
> 3

> 3

mm / m2

mm / m2


