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1. Produktansvarlig 

Jøtul AS, 

Postboks 1411, 

1602 Fredrikstad, 

Norge 

www.jotul.com 

 

2. Produsent 

Jøtul AS, Norge 

 

3. Produktbeskrivelse 

Jøtul F 480-serien består av 2 modeller; Jøtul F 481 og 

Jøtul F 483, og er frittstående, lukkede og rent-

brennende konveksjonsovner av støpejern. Brenn-

kammer er beskyttet innvendig med plater av 

vermikulitt. Ovnene er utstyrt med enfløyet frontdør 

med stort vindu. Jøtul F 481 har sokkel med mulighet 

for lagring av ved og Jøtul F 483  står på en søyle, og 

kan monteres på dreiesokkel. 

 

Røykuttak i topp eller bak, med røykrørsdiameter 150 

mm. 

 
Tabell 1 
Hovedmål, vekt og minimum varmeeffekt: 

 Jøtul F 481 Jøtul F 483 

Høyde (mm): 1180 1180 

Bredde (mm): 466 466 

Dybde (mm): 460 460 

Vekt (kg): 198 186 

Min. effekt: (kW): 3,5 3,5 

 
4. Bruksområde 

Jøtul F 480-serien er for bruk til romoppvarming i 

boligrom og lignende. Kan oppmonteres mot rett vegg 

eller i hjørne av brennbart materiale, evt. brannmur, 

med forskjellig orientering på ovn i forhold til vegg 

og forskjellige sikkerhetsavstander. 

 

5. Egenskaper 

Branntekniske egenskaper 

Jøtul F 480-serien tilfredsstiller kravene til sikkerhet 

mot brann i henhold til NS-EN 13240, forutsatt 

montasje som angitt i pkt. 6. 

 

Andre egenskaper 

Jøtul F 480-serien tilfredsstiller krav til partikkel-

utslipp klasse 2 i henhold til NS 3059, 1. utg. 1994. 

          
Fig. 1 
Jøtul F 481, venstre, og Jøtul F 483, høyre, (fra 
www.jotul.com/no). 

 

6. Betingelser for bruk 

Montasjeavstander 

Minimumsavstander til vegger av brennbart materiale 

og brannmur er vist i tabell 2. 

Tabell 2 
Minimumsavstander til brennbar vegg og brannmur. 

Veggtype 
Avstand til vegg (mm) 

Brennbar vegg Brannmur 

Sidevegg: 350 200 

Bakvegg: 120 
1)

 50 

45° hjørne-
plassering: 

120 
1)

 50 

1)
 Med isolert røykrør kan avstanden reduseres til  

   100 mm. 

Øvrige oppstillingsvilkår er gitt i monterings-

anvisning. 

Betjening 

Dørhåndtaket må betjenes med varmebeskyttende 

hanske. 

 

7. Grunnlag for godkjenningen 

Godkjenningen er basert på egenskaper som er 

dokumentert i følgende rapporter og tegninger: 

 RWE Power Feuerstättenprüfstelle. 

Prøvingsrapport FSPF-Wa 2250-EN, datert 2014-

05-15, i henhold til 13240:2001/A2:2004/AC:2007 
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 SINTEF NBL as. Prøvingsrapport NBL 

102042.85, datert 2009-06-22, i henhold til NS 

3058-1/2, 1.utg 1994. 

 SP Fire Research as. Vurdering 110000-09 rev. 1, 

datert 2014-07-03. 

 Jøtul AS.  

o  Tegning nr.: 900169, P00, datert 2014-07-01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Gyldighet: 

Vedleggets gyldighet er entydig knyttet til 

dokumentets første side med de krav, forutsetninger 

og tidsangivelser som der er presentert. 

 

9. Saksbehandling 

Saksbehandler for godkjenningen er Gunn Hofstad, 

senioringeniør, SP Fire Research AS, Trondheim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


