
 

 MIPOLAM TROPLAN 

BESKRIVELSE    

Total tykkelse EN 428 mm  2.00 

Vekt EN 430 g/m²  3300 

Bredde EN 426 cm    

Lengde EN 426 lm    

Flisstørrelse EN 427 mm  608 x 608 

Antall fliser/pakke - -  20  

KLASSIFISERING    

Norm  - -  EN 649 

Europaklasse EN 685   34 - 43 

K klasse - class  K5 

Brannklassifisering EN 13 501-1 klasse  Bfl-s1 

Kritisk strålingsperiode ASTM E648 W/cm²  Class I  

Elektrostatisk oppladning EN 1815 kV  < 2 

TESTVERDIER    

Slitestyrke EN 660.2 mm3 <  7.5  

Slitasjegruppe EN 649 gruppe  M  

Type Binder content ISO 10581 type  II 

Dimensjonsstabilitet EN 434 %  ≤ 0.25 

Inntrykksfasthet EN 433 mm  ~ 0.03 

Rullende stolhjul (typen W) EN 425 -  OK 

Varmemotstand EN 12 524 W/(m.K)  0.25 

Fargebestandighet 
EN 20 105 - 

B02 skala  ≥ 6 

Kjemikaliebestandighet EN 423 klasse  OK 

Antibakterie og muggbehandlet - -  OK 

Overflatebehandling - -  Evercare 

CE MARKING      
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