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Håndtering og bearbeiding av gipsplater

1
Oppbevar platene på jevnt underlag, helst innendørs. Plasser platene på 

strø med 600 mm mellomrom. Hvis du må oppbevare platene ute, er det 

viktig at du beskytter dem mot fukt.

2
Dra ikke plater over hverandre. Det kan lage rifter i overflaten med unødig 

sparklingsarbeide som følge. Reis opp eller legg platene slik.

3
Bær platene som avbildet. Pass på at du ikke skader hjørner og kanter. 

Med bærehåndtak kan dere bære to plater av gangen.

4
Slik kapper du plater. Bruk en lang stållinjal eller lignende. Skjær med 

kniven gjennom kartongen så gipskjernen risses. Tilpass platene til maks. 

15 mm kortere enn høyden på rommet.

Håndtering og bearbeiding av gipsplater er på ingen måter vanske-
lig. Det finnes likevel noen tips og råd som kan gjøre arbeidet 
enklere. Disse håndteringsrådene gjelder for alle gipsplater.

Gyproc Byggeveiledning

Bord eller bukker

Fintannet sag

Lang linjal

Gyproc BladeRunner eller Gipskniv

Målebånd eller tommestokk

Sandpapir

Skrutrekker eller skrudrill med bitsholder

Bits for stjernespor Phillip type 2P

Blyant

Vater eller lodd


Huskeliste:
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9
Slip kanten med sandpapir eller rasp.

10
Uttak for el-bokser gjøres enklest med hullsag. Fas hullet i bakkant av 

platen slik at platen lettere kan tres over boksen. Er du usikker på hvilke 

el-installasjoner du kan gjøre selv, kontakt installatør.

5
Bryt platen nedover i snittet. Bruk bordkanten.

6
Skjær gjennom kartongen på baksiden.

7
Gyproc BladeRunner kan brukes som alternativ til kniv. Den skjærer 

kartongen på begge sider samtidig og er spesielt egnet ved kapping og 

tilskjæring av hjørner, buer og sirkler.

8
Kortkanter og skårne langkanter som skal skjøtesparkles fases til ca. 2-3 

mm dybde med Gyproc Fashøvel eller en kniv.


