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1. PRODUKTBESKRIVELSE 
Badstuedør med røkfarget glass.  
Leveres med furukarm 92 mm, uten terskel og ett fjærhengsel i tillegg til 2 vanlige.  
 

 

        

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
Rengjøring og rengjøringsmetoder     
Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere 
løsningsmidler må ikke anvendes.  
Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av.  
 
Tape og klistremerker bør unngås, da disse kan medføre en kjemisk reaksjon med overflatebehandlingen på 
døren. Benyttes døren som baderomsdør, skal den tørkes av etter bading, slik at ikke kondensvann setter seg i 
underkant av døren. Dørene rengjøres med grønnsåpevann. 

Ettersyn/kontroll 
Hengsler smøres ved behov. Låsen skal som regel ikke smøres. 

Vedlikeholdsinstruks og -intervall 
Badstuedører må ikke overflatebehandles. 
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3. EMISJONER OG MILJØPÅVIRKNING 
Anbefalt utbakingstid  Ikke relevant. 
Utslipp gjennom Ikke relevant. 
Utslipp til Luft. 
Emisjonsfaktor Ikke relevant. 

Utførte målinger Målinger er foretatt, og ingen påvirkning. 

4. HENVISNINGER 
Se egen vedlikeholdsveiledning på www.swedoor.no 
Henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner  
Ingen henvisninger. 
 
        

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL 
Badstudør med røkfarget glass deponeres på godkjent fyllplass. 
Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall. 
 

Antatt levetid > 10 år    
           

6. TEKNISK SERVICE 
Produsent/importør Swedoor (Vest-Wood Norge AS) 
Organisasjonsnr. NO 881 128 152 MVA  
Postadresse Postboks 4443, Nydalen 
Postnr og poststed 0402 Oslo 
Telefon 22 02 72 00     
E-post ForbrNo@vest-wood.com  
Internettadresse www.swedoor.no  
        

 


