
ElEktrisk gulvvarmE
vannbårEn gulvvarmE

Hunton gulvvarme



silencio EL™

Gulvvarme for tørre rom 

Silencio EL™ er et elektrisk gulvvarmesystem som kan legges 
direkte på det gulvet du har idag. Enklere blir det ikke! 
Silencio EL™ reduserer trinnlyd og gir et mer behagelig gulv.

KompLEtt paKKE
silencio El består av gulvplater med ferdig utfreste spor, 
varmekabel og termostat.

EnKELt og rasKt
med silencio El unngår du avretningsmasse og tørketid. ingen 
spesialverktøy kreves. Den lave byggehøyden gjør at du slipper 
å bytte til smalere listverk.

Høy Komfort
Du får et mykere gulv siden varmekablene ligger i gulvplater av 
porøs trefiber, og siden trefiber har god evne til å lede varme, får 
du rask reguleringstid av varmen. Den digitale termostaten med 
avansert natt- og dagsenking gir deg et behagelig inneklima 24 
timer i døgnet. silencio El er også trinnlydisolerende.

KontaKt rEgistrErt instaLLasjonsvirKsomHEt
Før legging av ullpapp og parkett/laminat skal registrert 
installasjonsvirksomhet kontaktes. Denne virksomheten skal sende 
elektromontør/elektriker som skal besiktige gulvet, måle og koble 
systemet, samt dokumentere anlegget.



Kabelareal Kabellengde Effekt

s 2 m2 20 m 120 W

m 6 m2 60 m 355 W

L 10 m2 100 m 575 W

XL 12 m2 120 m 690 W

XXL 20 m2 200 m 1170 W

plater         4,7 m2 pr. pakke               Flateeffekt



Hunton EL™

Gulvvarme for flis 

Hunton EL™ består av varmekabler limt på et tynt plastnett og 
en termostat. Plastnettet er fiberforsterket og kan lett klippes i 
og tilpasses vegger og hindringer. Hunton EL™ er den beste 
løsningen i baderom, vaskerom og kjellerrom, og alle rom 
hvor det skal støpes. Fordelene er mange:

nyhet!

øKonomisK!
Hunton El er et kostnadseffektivt produkt. Den digitale 
termostaten leveres med natt- og dagsenking, og dette kan 
bidra til et lavere strømforbruk. Produktet har en levetid på flere 
tiår.

EnKELt og rasKt
spar tid og krefter! Det er svært enkelt å legge Hunton El.

gir Høy Komfort
gulvvarme fra Hunton El har en god varmeeffekt. Hunton El 
leveres med effekt fra 200 til 1000 W.

pErfEKt for rEHabiLitEring
lav byggehøyde betyr at silencio El er perfekt for rehabilitering 
og kan benyttes under flere typer overgulv. velg mellom bredder 
på 40 og 80 cm.

Et trygt vaLg
Hunton El er godkjent av nemko og leveres med 10 års 
garanti. En registrert installasjonsvirksomhet skal måle 
varmematten før utlegging og før overdekning, samt godkjenne 
systemet.



produkt
størrelse 

(cm)
matte-

areal (m²)
min. rom- 
areal (m²)

Hunton El 80/200W 40 x 610 2,4 2,6

Hunton El 80/300W 40 x 920 3,7 3,9

Hunton El 80/600W 80 x 940 7,5 7,8

Hunton El 80/840W 80 x 1310 10,5 10,9

Hunton El 130/200W 40 x 360 1,5 1,6

Hunton El 130/400W 40 x 710 2,8 3,2

Hunton El 130/600W 80 x 550 4,4 4,7

Hunton El 130/1000W 80 x 920 7,4 7,8



silencio thermo™

Vannbåren gulvvarme

I alle boliger hvor det planlegges vannbåren gulvvarme, kan 
man enkelt få god lydisolering samtidig. Huntons løsning 
kombinerer lydisolering med vannbåren gulvvarme.

godt innEKLima og trinnLydisoLasjon
vannbåren gulvvarme gir økt boligkomfort. når du først legger 
kroner i dette, er det fint å få med komfortheving mht. støy på 
kjøpet.

KortErE rEguLEringstid av varmEn
med vannbåren varme i betonggulv er det mange som opplever 
at det tar lang tid å regulere varmen. med silencio thermo er 
det er mye kortere avstand fra vannrørene til føttene dine. i 
boliger med store glassflater er kort reguleringstid ekstra viktig.

LavErE LEggEKostnadEr
i silencio thermo er det ferdig utfreste spor til vannrør, og dette 
er én av grunnene til at leggekostnadene blir så lave arbeids-
timene reduseres kraftig!

god varmEisoLasjon
En silencio thermo-plate består av porøs trefiber med god 
isolasjonsevne. i kombinasjon med en varmeavgivningsplate i 
aluminium, gjør dette at varmen blir ledet opp og ikke ned i 
konstruksjonen. Dette gjør at du minsker varmetapet i din bolig.

Et myKErE og mEr bEHagELig guLv
menneskekroppen er ikke skapt for å gå på harde gulv. silencio 
thermo består av porøs trefiber og gir et mykt og behagelig 
gulv.



vende-element 16/17/20 mm rør: 

60 plater pr. pall

Bruttomål: 36x300x1600/1800 mm

Vekt: 9.0 kg/m2

Nettoareal: 32 m2 pr. pall

standard-element 16/17/20 mm rør: 

30 plater pr. pall

Bruttomål: 36x600x1800 mm

Vekt: 9.0 kg/m2

Nettoareal: 32 m2 pr. pall

Dokumentasjon: nbi teknisk 

godkjenning nr. 2330

Ytterligere opplysninger: www.hunton.no

ProDuktFakta (stanDarDFormatEr)



digitaL tErmostat
termostaten har rom- og gulvføler og kan programmeres inn med 
ønsket romtemperatur i opptil 4 døgnintervaller. Dermed får du 
både høyere komfort i boligen og vesentlig lavere strømforbruk.

alt du trenger å gjøre er å stille inn klokkeslett og ukedag. 
termostaten er fabrikkinnstilt på 5 identiske hverdager og 2 
identiske helgedager, men du kan også velge at alle ukens 
7 dager skal ha sitt individuelle program. Du kan også lese av 
strømforbruket med denne termostaten.

manuELL tErmostat
Denne termostaten er godt egnet for mindre rom. Den er like 
trygg og effektiv som den digitale varianten, men kan ikke pro-
grammeres eller vise strømforbruk.

Velg termostat for optimal løsning
Hunton termostater





Planlegg jobben på www.hunton.no

Huntons nettsider hjelper deg! På sidene finner du en rekke 
verktøy som hjelper deg videre. Oversikten her forteller deg 
hvilke verktøy og annen dokumentasjon du har tilgjengelig. 

silEncio EL™

• Produktark
• Leggeanvisning
• Animert leggeanvisning
• Termostatinformasjon
• Samsvarserklæring
• FDV
• Teknisk godkjennelse
• Samarbeidende elektroinstallatører
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Toleransekrav til ujevnheter på undergulv er ±2 
mm pr. 2 meter og ±1,2 mm pr. 0,25 meter.

På trebjelkelag skal undergulvet være en 22 
mm sponplate eller tilsvarende. På spaltegulv av 
23x98 mm gulvbord skal det festes et platesjikt av 
min. 9 mm eller tilsvarende.

På betong skal det alltid benyttes min. 0,2 mm 
diffusjonssperre i underkant av Silencio Thermo. 

Underlaget/undergulvet skal være rent og tørt.

Undergulv/underlag

Før oppstart
Installasjonstegninger må være tilgjengelig før 
leggingen starter. Rør som monteres i Silencio 
Thermo skal ha gode friksjonsegenskaper. For 
spørsmål om dette kontakt rørsystemleverandøren. 
Akklimatiser Silencio Thermo-platene innendørs 
på plant underlag i 48 timer. Platene skal ikke 
lagres utendørs. Luftfuktigheten (RF) i rommet skal 
ikke overstige 60 % ved montering av Silencio 
Thermo.

Før du går videre er det svært viktig at du leser 
hele denne leggeanvisningen. Du bør også lese 
leggeanvisningene for de andre produktene som 
inngår i denne byggeprosessen.

NBI 474.533
NBI 541.505

NS 3420
NBI 520.008
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Vegger

Type overgulv

Lette og tunge vegger skal plasseres på bærende 
underlag og ikke på Silencio Thermo.

Laminat: På Silencio Thermo kreves en trykk-
fordelende plate under laminatgulvet. Dette kan 
være en 13 mm gulvgipsplate, sponplate eller 
tilsvarende.* Se punkt 6.

Parkett: Parkett med tykkelse ≤9 mm kan legges 
direkte på Silencio Thermo.

På trebjelkelag hvor lydklasse C i NS 8175 skal 
oppnås, benyttes alltid en 13 mm gulvgips- eller 
sponplate e.l. på Silencio Thermo 36 for å oppnå 
tilfredstillende lydresultater. Se egen tekst om emnet 
på nest siste side.

På betong kan parkett legges direkte.

Annet overgulv: Ved bruk av belegg, tepper eller 
liknende benyttes en sponplate med not og fjær.

Fliser: Fliser kan monteres på 2x13 mm gulvgips 
e.l. som krysslegges og sammenlimes på Silencio 
Thermo. Avrettingsmasse kan også benyttes så 
lenge man bruker en 0,2 mm plastfolie mellom 
plate og masse.

Heltre: Silencio Thermo 36 kan leveres med not og 
fjær samt trelekt for montering av heltregulv med 
minimum tykkelse 18 mm. Heltregulv skal skrues til 
lekter. NB! Ikke til undergulvet. Heltregulv som er 
beregnet for flytende legging, følger anvisning som 
for parkett. Se også punkt 7.

SILENCIO THERMO 36 SILENCIO THERMO 36

UNDERGULV OG BJELKELAG 

PARKETT PARKETT 

5 Legging av Silencio Thermo
Start legging med vendeplatene mot vegg og legg 
deretter standardplatene vinkelrett på disse. Påse 
alltid at sporene flukter med hverandre. Benytt 
gjerne avstandsklosser mot veggene. 

Silencio Thermo skal ligge flytende i rom for 
rom. Det skal være min. 5 mm klaring til 
vegger og faste gjenstander. Spalten skal økes 
til 10 mm hvis én av rommets lengder er mer 
enn 6 meter. Det skal ikke være fugemasse 
i spalten mot veggen. Platene skal monteres 
forbandt. Overgulv skal monteres på tvers av 
Silencio Thermo, som enklest kappes med sag. 
Tilpassing av spor foretas med overhåndsfres 
og bredde tilpasset rørdimensjonen. Pass på 
at radius ikke blir mindre enn senteravstanden. 

SILENCIO THERMO 36 SILENCIO THERMO 36

UNDERGULV OG BJELKELAG 

HELTRE GULV HELTRE GULV 

6 Gulvgips/sponplate

7 Heltregulv

Gulvgips, sponplate e.l. skal legges flytende på 
tvers av Silencio Thermo med spalte til vegger. 
Denne spalten kan med fordel fuges med egnet 
fugemasse, særlig når gips benyttes. Ullpapp e.l. 
skal benyttes før overgulv legges.  

Tykkelsen på heltregulvet skal være minst 
18 mm. Gulvet skal festes til lekter med skruer 
ihht. leverandørens anvisning. Trelekter skal 
ikke limes til Silencio Thermo. Første lekt fra 
vegg bør ikke overstige 150 mm, se skissen. 
Senteravstand mellom lekter vil da være 635 mm. 
Silencio Thermo for heltregulv leveres ikke med 
vendeelement og dette må man derfor frese selv.

TILFØRSELSELEMENT

Vendeelement

Standardelement

Tilførselselement

Vendeelement:
300 x 1600/1800 x 36 mm
Standardelement:
600 x 1800 x 36 mm
Tilførselselement:
600 x 1800 x 36 mm

Rørdimensjon:
16 mm, senteravstand 200 mm
17 mm, senteravstand 200 og 300 mm
20 mm, senteravstand 300 mm

For fresebredder økes det med 2 mm i forhold 
til rørdimensjon. Dybde økes med min. 3 mm i 
forhold til rørdimensjon.

Varmefordelingsplate av aluminium skal ha en 
tykkelse på min. 0,5 mm og være designet for 
bruk sammen med Silencio Thermo. Oppå denne 
platen SKAL det være ullpapp før evt. parkett eller 
trykkfordelingsplate.

Hunton EL™

• Produktark
• Leggeanvisning
• Termostatinformasjon

silEncio tHErmo™

• Produktark
• Leggeanvisning
• Animert leggeanvisning
• Tester
• Kalkulator for utregning av antall plateelementer
• FDV
• Teknisk godkjennelse
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ring oss på 66 75 38 00 eller se www.hunton.no for mer informasjon

Hunton leverer gulvvarme til alle typer rom!

Gulvvarme for tørre rom

Vannbåren gulvvarme

Gulvvarme for flis

TG 2330


