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SIKKERHETSDATABLAD 
 

1. IDENTIFIKASJON AV PREPARATET OG SELSKAPET 

 
Produkter: BITUMENMEMBRAN TIL VANNTETTING AV TAK 

 
Polygum SEP 5000 

Eurogum 170/3000 

også gjeldende alle SBS-membraner 
av samme produksjon i Antwerpen 

 

 
Leverandør: 

 

 
ATAB NV 
 

 

 
Tlf: 

 

 
+ 32 3 248 30 00 

 

 
info@atab.be 

 D’Herbouvillekaai 80       
 2020 Antwerpen 

 
Faks: + 32 3 248 37 77  

 Belgia    

2. SAMMENSETNING/INFORMASJON OM INGREDIENSER 
 

Produktene i serien består av et forsterkende grunnmateriale dekket med bitumen og overflatebehandling.  Grunnmaterialene 
består av polyester eller glass/polyester i flere lag.  Bitumenbehandlingen inneholder mineralfyllstoff

 (1) 
og/eller syntetiske 

polymerer.  Overflatebehandlingen kan bestå av sand, talk, mineralgranulat eller polymerfilm. 

 
Produktene er ikke klassifisert som farlige i forskriftene om kjemikalier (fareinformasjon og emballasje) av 1994.  Imidlertid kan 
de inneholde eller dekkes av stoffer hvis yrkesmessige eksponeringsgrenser, som kan være høyeste eksponeringsgrense (MEL) 
eller yrkesmessige eksponeringsstandard (OES), er godkjente av helse- og sikkerhetskomiteen, som angitt nedenfor. 

 

 
ANMERKNINGER 
1.  Silisiumdioksid er en bestanddel i brukte sand- og mineralskiferoverflatebehandlinger.   OES, 8 timers TWA, for total innåndet 

støvmengde er 0,3 mg/m³ og for åndbart støv 0,1 mg/m³. 
2.  Talk kan inngå i overflatebehandling.  OES, 8 timers TWA, for total innåndet støvmengde er 10 mg/m³ og for åndbart støv 

0,1 mg/m³. 
3.  Alle produkter listet ovenfor inneholder bitumen.   Det er ingen godkjent grense for generert bitumenrøyk når produktet 

varmes til smeltegrensen, men en eksponeringsgrense på 5 mg/m³ anbefales av ABRFM. 

 
3.  FAREIDENTIFIKASJON 

 
Ingen farer identifisert ved normal bruk av produktet. 

 
4.  FØRSTEHJELPSTILTAK 

 
ALLTID TILKALL UMIDDELBAR MEDISINSK HJELP VED ALVORLIGE, VEDVARENDE ELLER BEKYMRENDE SYMPTOMER.  
Førstehjelpsprosedyrer når produktet utsettes for høye temperaturer, f.eks. ved brann eller ved oppheting under installering. 

 
Hud: Ved kontakt med varmt bitumen, før armen straks under kaldt, rennende vann i minst 10 minutter. Klebende 
bitumen kan bli værende som et sterilt plaster, og kan fjernes med varm, flytende medisinsk parafin.   
Øyne: Ved øyekontakt med varmt bitumen må øyet straks holdes under kaldt, rennende vann i minst 10 minutter. Søk 
medisinsk hjelp.  
Innånding: Fjern vedkommende fra røykkilden, til frisk luft dersom negative effekter oppleves. Hold vedkommende rolig og varm. 
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5.  BRANNSLUKKINGSTILTAK 
Bitumenbaserte impregneringsmembraner er brennbare og avgir tett, svart røyk under brenning. Ved brann, bruk verneutstyr.  
Slukk brannen med skum eller pulver.  Ikke bruk vann, da dette vil spre smeltet bitumen i ilden. 

 
6.  BRANNSLUKKINGSTILTAK 
Ikke relevant. 

 
7.  HÅNDTERING OG OPPPBEVARING 
Oppbevares tildekket og borte fra varme- og antennelseskilder.  Se også produktets tekniske data for spesifikke betingelser. 

 
8.   EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG VERNEUTSTYR 
Det er anbefalt å bruke vernehansker for å beskytte huden mot brannskade i kontakt med varmt bitumen eller 
gassbrennerflamme under installering. 

 
9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 
Disse produktenes intenderte bruk er som vanntettingsmembran til tak.  Ytterligere produktinformasjon, inkludert om fysiske 
egenskaper og bruk er tilgjengelig i produktets tekniske informasjonsblad. 

 
10.  STABILITET OG REAKTIVITET 
Ingen kjente farer. 

 
11.  TOKSIKOLOGISK INFORMASJON 
Ingen kjente farer. 

 
12.  ØKOLOGISK INFORMASJON 
Ingen tilgjengelig data. 

 
13.  AVHENDINGSHENSYN 
Avfall skal kastes i samsvar med nasjonale og lokale forskrifter. 

 
14.  TRANSPORTINFORMASJON 
Ikke klassifisert for vei-, jernbane-, sjø- eller lufttransport. 

 
15.  OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER 
Ikke klassifisert som farlig i forskriftene om kjemikalier (fareinformasjon og emballasje) av 1994. 

 
16.  ANNEN INFORMASJON 

 
Revisjonskommentar: 
For ytterligere informasjon, kontakt vår tekniske kundeservice i Antwerpen i Belgia. 
Ved nødssituasjon, ring + 32 3 248 30 00 

 
Utstedelsesdato: 09. juni 2013 

 
Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet utgjør ingen risikovurdering av arbeidsplassen, påkrevd av gjeldende lovgivning. Selv om alle forholdsregler er tatt for å påse at 
opplysningene er korrekte og oppdaterte, utgjør de ingen del av en kontrakt, eller medfører tilleggsansvar, som herved spesifikt ekskluderes. De tekniske opplysninger oppgitt av ATAB 
vedrørende bruk av vanntettingsprodukter er framsatt i god tro basert på ATABs gjeldende kunnskap og erfaring, og på antakelsen at disse produktene vil bli brukt i samsvar med 
karakteristikker og/eller anbefalinger under normale forhold, og gitt at disse produktene oppbevares og håndteres på korrekt måte. De ovennevnte opplysninger er kun tiltenkt som 
informasjon til brukeren om forskjellige karakteristikker og/eller anbefalinger, og kan ikke under noen omstendigheter anses som en garanti vedrørende en spesifikk bruks salgbar- og 
egnethet grunnet kontinuerlig omskiftende miljøfaktorer, slik som betongforholdende på stedet, bruken av andre materialer, substrater osv. Derfor, og dersom ikke annet stipuleres av 
gjeldende lov, kan ikke ATAB holdes ansvarlige på grunnlag av oppgitte opplysninger og annen skriftlig anbefaling og/eller råd. Vennligst kontakt ATAB dersom du er i tvil om 
behandling, sluttbruk eller anvendelse av disse produktene. Brukere bør alltid rådføre seg med siste utgave av det tekniske databladet. En kopi av denne leveres ved forespørsel. 


