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Bruksområde
ESSVE Borskrue med sekskanthode og Ph-
spor er beregnet for sammenføyning av 2 eller 
flere plater, eller montering av plate på tynnere 
profiler, innendørs.

Beskrivelse
Skruen er produsert av herdet stål, med blank-
forsinket overflatebehandling. Den har seks-
kanthode, og krysspor Ph2. Skruen er 
selvborende og gjengepressende.

Montering
Anbefalt turtall: 1400-2500/min.

Tekniske data

Borskrue med sekskanthode og Ph-spor, blankforsinket
ESSBOX forpakninger

Småpakk

Materiale Herdet stål SAE C1022
Overflatebehandling Blankforsinket 5 μm
Korrosivitetsklasse C1

Art.nr

NOBB nr
Dimensjon
dk× L mm

Bor-
kapasitet 
mm

B = Maks
gripelengde 
mm

Nøkkel-
vidde 
mm

Bits
nr

ESSBOX 
størrelse

Ant/
forp

Forp/
kartong

62501 11354214 3,5 × 9,5 1,0-2,25 5,5 1/4 Ph2 203 1000 8
62502 11354206 3,5 × 13 1,0-2,25 9,0 1/4 Ph2 203 1000 8
62511 11354230 4,2 × 13 1,0-2,75 8,0 1/4 Ph2 204 1000 6
62512 11354222 4,2 × 16 1,0-2,75 11,0 1/4 Ph2 204 1000 6
62513 11354180 4,2 × 19 1,0-2,75 14,0 1/4 Ph2 204 1000 6
62515 11354149 4,2 × 25 1,0-2,75 20,0 1/4 Ph2 304 1000 4
62522 11354123 4,8 × 16 1,0-4,3 10,0 8 Ph2 304 1000 4
62523 11354172 4,8 × 19 1,0-4,3 13,0 8 Ph2 204 500 6
62525 11354164 4,8 × 25 1,0-4,3 19,0 8 Ph2 204 500 6
62526 11354156 4,8 × 32 1,0-4,3 26,0 8 Ph2 304 500 4
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513360 30085815 4,2 x 13 1,0-2,75 8,0 1/4 50


