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Trelim UTE
Bruksområde

■ inne og utendørs
■ allround trelim
■ tre mot tre, dører og vinduer, parkett og lami-

natgulv, utemøbler, mm

Beskrivelse
Vannbasert allround trelim for bruk i appli-
kasjoner som ikke utsettes for konstant fukt. 
Limet holder fuktklasse D3, som innebærer at 
det tåler å bli vått, men er ikke vannfast over 
tid. For best resultat bør materialene være nye, 

tørre og uten støv. Limte materialer settes un-
der press i minst 30 minutter. Uherdet lim 
rengjøres med vann eller ESSVE rengjørings-
duk/spray. 
Arbeidstemperatur +5°C til +40°C 
Lagres stående i romtemperatur max +25°C
■ fuktklasse D3
■ kan overmales
■ oppbevares frostfritt

Mer informasjon og sikkerhetsdatablad finnes 
på essve.no

Forpakninger

Art.nr
NOBB nr

Farge Volum
Ant./
forp

Art.
type

20071 49519237 Transparent 250 ml 6 L
20073 49519241 Transparent 750 ml 6 L
20075 49519260 Transparent 5 liter 1 L
20077 49519275 Transparent 25 liter 1 L
20079 49519286 Transparent 100 liter 1 B
L = Lagervare B = Bestillingsvare


