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Bruksområde
ESSVE Vingeskrue med borspiss er beregnet 
for montering av tre- og platematerialer mot 
stål, innendørs og utendørs.

Beskrivelse
Skruen er produsert av herdet stål med Corr-
Seal overflatebehandling, klasse C4. En bo-

rende og gjengepressende skrue med 
fresevinger for frigangsboring i myke materia-
ler. Hodet har skjærende riller som forsenker 
hodet ved montering. Skruen har krysspor 
Ph2, Ph3 eller TX, avhengig av dimensjon.

Montering
Anbefalt turtall er ca 1400 - 2200/min.

Tekniske data

Vingeskrue for stålstender, CorrSeal. TX feste

ESSBOX forpakninger

Materiale Herdet stål SAE C1022
Overflatebehandling CorrSeal
Miljø/Korrosivitetsklasse C4
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695138 44913286 4,8 x 38 9,5 20,5 TX25 26,0 2,5-4,0 2
0
3

250 8

695145 44913294 4,8 x 45 9,5 27,5 TX25 33,0 2,5-4,0 2
0
4

250 6

695165 44913305 4,8 x 65 9,5 47,5 TX25 53,0 2,5-4,0 3
0
4

250 4

695185 44913313 4,8 x 85 9,5 67,5 TX25 73,0 2,5-4,0 3
0
4

200 4


