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Bruksområde
ESSVE Bjelkesko er beregnet for forankring 
av trebjelker og bjelkelag i samme plan. 
Tre mot tre, og tre mot betong eller mur.

Beskrivelse
Produsert av 1,5 eller 2 mm varmforsinket 
stålplate. Finnes også som bestillingsvare i sy-
refast A4 utførelse. Bjelkeskoene har 5 mm 
hull for spiker/skruer, samt 9 mm eller 11 mm 
hull for bolter. Det finnes også et 7 mm hull på 

bjelkeskoflensen som havner under bjelken. 
Bjelkesko leveres i 2 typer, med h.h.v. utvendi-
ge fliker (standard) og innvendig fliker (Type I).

Montering
Bjelkesko monteres med f. eks 4 mm ESSVE 
Beslagspiker eller 5 mm ESSVE Beslagskrue. 
Bjelkeskoene fullspikres eller spikres delvis, 
avhengig av belastningen. Ved montering mot 
massive eller porøse steinmaterialer brukes 
boltehullene og egnet innfestning. 

Tekniske data

Bjelkesko type I, innvendige fliker. Varmforsinket
Forpakninger

Materiale Stål S250GD
Nedre strekkgrense, fyk Min 250 MPa PL-350

Overflatebehandling Varmforsinket 20 μm
Korrosivitetsklasse C2
Spikerhull Ø 5,0 mm
Boltehull Ø 9,0 mm alt. 11,0 mm 

Art.nr

NOBB nr
Dimensjon
b × c × d mm

Hull Beslagspi-
ker/-skrue
Antall×Ø 5 mm

Boltehull
Antall×Ø mm

CE-
merket

Ant/
forp

Ant
pa

451163 46426743 45×97×2,0 12 CE 10 910
451166 46426758 45×97×2,0 12 CE 40 840
451157 46426724 45×137×2,0 28 CE 10 780
451160 46426732 45×137×2,0 28 CE 40 840
451181 46426800 48×96×2,0 12 CE 10 910
451184 46426815 48×96×2,0 12 CE 40 840
451169 46426762 48×136×2,0 28 CE 10 780
451172 46426777 48×136×2,0 28 CE 40 840
451175 46426781 48×166×2,0 36 CE 10 780
451178 46426796 48×166×2,0 36 CE 40 840
451199 46426864 51×94×2,0 12 CE 10 910
451202 46426872 51×94×2,0 12 CE 40 840
451193 46426845 51×135×2,0 28 CE 10 780
451196 46426853 51×135×2,0 28 CE 40 840
451217 46426921 90×145×2,0 36 4×Ø11,0 CE 40 840
451223 46426940 100×170×2,0 40 4×Ø11,0 CE 25 525
451226 46426955 115×162×2,0 40 6×Ø11,0 CE 25 525
L = Lagervare. D = Bestillingsvare, 4 ukers leveringstid


