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Bruksområde
ESSVE List- og plateskrue er beregnet for 
montering av spon-, board-, plywood eller 
gulvsponplater innendørs, mot trestender.

Beskrivelse
Skruen er produsert av herdet stål med 
gulkromatisert overflatebehandling. Den har 

TX bitsfeste. Hodet har skjærende riller som 
forsenker skruen og etterlater en jevn overflate 
uten flisdannelser.

Montering
For at monteringen skal gå raskt og effektivt 
anbefales en skrutrekker med dybdeanlegg.
Anbefalt turtall: 35-75 mm, 2000-2800/min.

Tekniske data

List- og plateskrue for trestender, gulkromatisert
ESSBOX forpakninger

Materiale Herdet stål SAE C1018
Overflatebehandling Gulkromatisert 5 μm
Korrosivitetsklasse C1
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552435 25861790 4,2 × 35 7,4 23,0 TX15 304 1000 4
552442 44913165 4,2 × 41 7,4 27,0 TX15 304 800 4
552446 44913173 4,2 × 45 7,4 30,0 TX15 304 700 4
552452 44913184 4,2 × 51 7,4 34,0 TX15 304 600 4
552458 44913192 4,8 × 57 7,4 38,0 TX20 304 400 4
552466 44824901 4,8 × 65 7,4 43,0 TX20 304 350 4
552476 44913203 4,8 × 75 7,4 50,0 TX20 304 250 4


