
mailto:nbl@nbl.sintef.no


mailto:nbl@nbl.sintef.no


SINTEF 010-0202 

ISOVER FireProtect 150 / 150F 
Side 3 av 18 

 

 

Postadresse: 7465 Trondheim    Telefon: 73 59 10 89    E-post nbl@nbl.sintef.no 
Besøksadresse Tiller Bru, Tiller   Telefaks: 73 59 10 44   Internet: nbl.sintef.no 

Foretaksregister: NO 982 930 057 MVA     

 

SINTEF NBL as. 

 

 

Vedlegg 2 til produktdokumentasjon SINTEF 010-0202 av 2014-08-15. 

 

 

Dimensjoneringsanvisning for brannisolering med Isover FireProtect 150 og 

150F med Isover FireProtect Screw 

 

Dimensjoneringsanvisningen er delt opp i tre deler A, B og C, totalt 15 sider. 

 

Del A er en dimensjoneringsanvisning for søyler og bjelker basert på kritiske temperaturer på 350, 

400, 450, 500, 525, 550, 600, 650 og 700 C. 

 

Del B er en dimensjoneringsanvisning for HSQ-profiler i kombinasjon med ulike dekke basert på 

kritiske temperaturer på 400, 500, og 600 C. 

 

Del C er en dimensjoneringsanvisning for RHS (HUP) - profiler innebygd i yttervegg og innervegg 

bjelker basert på kritiske temperaturer på 450, 500, 550 og 600 C. 

http://protecta.no/prod.php?id=6
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Del A – Dimensjonering etter TKritisk valgt til 350, 400, 450, 500, 525, 550, 600, 

650 eller 700 C. 
 

1. Bestem Ai/Vs for den aktuelle stålprofilen. Data for profilen kan finnes i Isover FireProtect 

brosjyren. Hvis profilen eller isolasjonsutførelsen avviker fra standard kan dette beregnes ved 

hjelp av følgende formel: 

 

Ai/Vs der:  Ai = isolasjonens indre omkrets [m] 

  Vs = stålets tverrsnittsareal [m²] 

 

 h  1000 mm      h > 1000 mm 

                                     
  b b 
 

 Ai =2b+2h Ai =4b+2h-2t 

 

2. Velg kritisk ståltemperatur, TKritisk (Design Steel Temperature), å dimensjonere etter.  

TKritisk =350C  Tabell A.1 

TKritisk =400C  Tabell A.2 

TKritisk =450C  Tabell A.3 

TKritisk =500C  Tabell A.4 

TKritisk =525C  Tabell A.5 

TKritisk =550C  Tabell A.6 

TKritisk =600C  Tabell A.7 

TKritisk =650C  Tabell A.8 

TKritisk =700C  Tabell A.9 

 

Isolasjonstykkelsen velges ut i fra brannteknisk klasse og Ai/Vs for den valgte profilen i tabell 1-8 

(avhengig av valgt TKritisk).
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Tabell A.1:  

Design Steel Temperature (TKritisk): 350
o
C Design table for ISOVER Fire Protect 150 mineral 

wool boards for fire protection on steel to Standard Fire Exposure. Design values from ENV 

13381-4:2007 numerical regression. Regression constants multiplied with factor kMOD = 0,996 to 

satisfy prEN  13381-4:2009 Section 13.5.1 Criteria for acceptability. 

 

 

 

Multiple R 0,997229

350
o
C R

2
0,994465

30 60 90 120 150 180 210 240

50 20 20 20 30 40 50 60 70

60 20 20 25 35 50 60 70 80

70 20 20 30 40 60 70 80

80 20 20 30 50 60 80

90 20 20 35 50 70 80

100 20 20 35 60 70

110 20 25 40 60 80

120 20 25 50 60 80

130 20 25 50 70 80

140 20 30 50 70

150 20 30 50 70

160 20 30 50 70

170 20 30 50 70

180 20 40 60 80

190 20 40 60 80

200 20 40 60 80

210 20 40 60 80

220 20 40 60 80

230 20 40 60 80

240 20 40 60

250 20 40 60

F/A

Open and closed steel sections

Critical steel temperature:

 ao = 0

kMOD = 0,996

Fire Resistance time in minutes
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Tabell A.2:  

Design Steel Temperature (TKritisk) 400
o
C: Design table for ISOVER Fire Protect 150 mineral 

wool boards for fire protection on steel to Standard Fire Exposure. Design values from ENV 

13381-4:2007 numerical regression. Regression constants multiplied with factor kMOD = 0,996 to 

satisfy prEN  13381-4:2009 Section 13.5.1 Criteria for acceptability. 

 

 

 

Multiple R 0,9991985

400
o
C R

2
0,9983976

30 60 90 120 150 180 210 240

50 20 20 20 25 35 50 60 70

60 20 20 20 30 40 60 70 80

70 20 20 25 35 50 60 80

80 20 20 25 40 60 70 80

90 20 20 30 50 60 80

100 20 20 35 50 70 80

110 20 20 35 60 70

120 20 20 40 60 80

130 20 25 40 60 80

140 20 25 50 60 80

150 20 25 50 70

160 20 30 50 70

170 20 30 50 70

180 20 30 50 80

190 20 30 50 80

200 20 35 60 80

210 20 35 60 80

220 20 35 60 80

230 20 35 60 80

240 20 35 60 80

250 20 35 60

F/A

Open and closed steel sections

Critical steel temperature:

 ao = 0

kMOD = 0,996

Fire Resistance time in minutes

 

mailto:nbl@nbl.sintef.no


SINTEF 010-0202 

ISOVER FireProtect 150 / 150F 
Side 7 av 18 

 

 

Postadresse: 7465 Trondheim    Telefon: 73 59 10 89    E-post nbl@nbl.sintef.no 
Besøksadresse Tiller Bru, Tiller   Telefaks: 73 59 10 44   Internet: nbl.sintef.no 

Foretaksregister: NO 982 930 057 MVA     

 

SINTEF NBL as. 

 

 

Tabell A.3:  

Design Steel Temperature (TKritisk) 450 °C: Design table for ISOVER Fire Protect 150 mineral 

wool boards for fire protection on steel to Standard Fire Exposure. Design values from ENV 

13381-4:2007 numerical regression. Regression constants multiplied with factor kMOD = 0,996 to 

satisfy prEN  13381-4:2009 Section 13.5.1 Criteria for acceptability. 

 

Multiple R 0,9992676

450
o
C R

2
0,9985356

30 60 90 120 150 180 210 240

50 20 20 20 20 30 40 50 60

60 20 20 20 25 35 50 60 70

70 20 20 20 30 50 60 70 80

80 20 20 25 35 50 60 80

90 20 20 25 40 60 70 80

100 20 20 30 50 60 70

110 20 20 30 50 60 80

120 20 20 35 50 70 80

130 20 20 35 50 70

140 20 20 35 60 70

150 20 20 40 60 80

160 20 25 40 60 80

170 20 25 40 60 80

180 20 25 50 60 80

190 20 25 50 70 80

200 20 25 50 70

210 20 30 50 70

220 20 30 50 70

230 20 30 50 70

240 20 30 50 70

250 20 30 50 70

F/A

Open and closed steel sections

Critical steel temperature:

 ao = 0

kMOD = 0,996

Fire Resistance time in minutes
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Tabell A.4:  

Design Steel Temperature (TKritisk) 500
o
C:  Design table for ISOVER Fire Protect 150 mineral 

wool boards for fire protection on steel to Standard Fire Exposure. Design values from ENV 

13381-4:2007 numerical regression. Regression constants multiplied with factor kMOD = 0,996 to 

satisfy prEN  13381-4:2009 Section 13.5.1 Criteria for acceptability. 

 

 

Multiple R 0,997863

500
o
C R

2
0,995731

30 60 90 120 150 180 210 240

50 20 20 20 20 25 35 50 60

60 20 20 20 25 35 50 60 70

70 20 20 20 30 40 50 60 80

80 20 20 20 30 50 60 70 80

90 20 20 25 35 50 70 80

100 20 20 25 40 60 70 80

110 20 20 30 50 60 70

120 20 20 30 50 60 80

130 20 20 35 50 70 80

140 20 20 35 50 70

150 20 20 35 60 70

160 20 20 40 60 70

170 20 20 40 60 80

180 20 25 40 60 80

190 20 25 40 60 80

200 20 25 50 60 80

210 20 25 50 70 80

220 20 25 50 70

230 20 30 50 70

240 20 30 50 70

250 20 30 50 70

F/A

Open and closed steel sections

Critical steel temperature:

 ao = 0

kMOD = 0,996

Fire Resistance time in minutes
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Tabell A.5:  
Design Steel Temperature 525

o
C: Design table for ISOVER Fire Protect 150 mineral wool 

boards for fire protection on steel to Standard Fire Exposure. Design values from ENV 13381-

4:2007 numerical regression. Regression constants multiplied with factor kMOD = 0,996 to satisfy 

prEN  13381-4:2009 Section 13.5.1 Criteria for acceptability. 

 

Multiple R 0.998433

525
o
C R

2
0.996868

30 60 90 120 150 180 210 240

50 20 20 20 20 25 35 40 50

60 20 20 20 20 30 40 50 60

70 20 20 20 25 35 50 60 70

80 20 20 20 30 40 60 70 80

90 20 20 20 35 50 60 80

100 20 20 25 35 50 70 80

110 20 20 25 40 60 70

120 20 20 30 50 60 80

130 20 20 30 50 60 80

140 20 20 35 50 70 80

150 20 20 35 50 70

160 20 20 35 60 70

170 20 20 40 60 80

180 20 20 40 60 80

190 20 25 40 60 80

200 20 25 40 60 80

210 20 25 50 60 80

220 20 25 50 70 80

230 20 25 50 70

240 20 25 50 70

250 20 30 50 70

Open and closed steel sections  ao = 0

Critical steel temperature: kMOD = 0,996

F/A

Fire Resistance time in minutes
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Tabell A.6:  

Design Steel Temperature (TKritisk) 550
o
C: Design table for ISOVER Fire Protect 150 mineral 

wool boards for fire protection on steel to Standard Fire Exposure. Design values from ENV 

13381-4:2007 numerical regression. Regression constants  multiplied with factor kMOD = 0,996 to 

satisfy prEN  13381-4:2009 Section 13.5.1 Criteria for acceptability. 

 

Multiple R 0,999623

550
o
C R

2
0,999247

30 60 90 120 150 180 210 240

50 20 20 20 20 20 30 40 50

60 20 20 20 20 30 40 50 60

70 20 20 20 25 35 50 60 70

80 20 20 20 25 40 50 60 80

90 20 20 20 30 50 60 70 80

100 20 20 20 35 50 60 80

110 20 20 25 35 50 70 80

120 20 20 25 40 60 70 80,5

130 20 20 30 40 60 70

140 20 20 30 50 60 80

150 20 20 30 50 60 80

160 20 20 35 50 70 80

170 20 20 35 50 70

180 20 20 35 50 70

190 20 20 35 60 70

200 20 20 40 60 80

210 20 20 40 60 80

220 20 20 40 60 80

230 20 25 40 60 80

240 20 25 40 60 80

250 20 25 50 60 80

F/A

Open and closed steel sections

Critical steel temperature:

 ao = 0

kMOD = 0,996

Fire Resistance time in minutes
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Tabell A.7:  

Design Steel Temperature (TKritisk) 600
o
C:  Design table for ISOVER Fire Protect 150 mineral 

wool boards for fire protection on steel to Standard Fire Exposure. Design values from ENV 

13381-4:2007 numerical regression. Regression constants multiplied with factor kMOD = 0,996 to 

satisfy prEN  13381-4:2009 Section 13.5.1 Criteria for acceptability. 

 

Multiple R 0,998985

600
o
C R

2
0,997972

30 60 90 120 150 180 210 240

50 20 20 20 20 20 30 35 50

60 20 20 20 20 25 35 50 60

70 20 20 20 20 30 40 60 70

80 20 20 20 25 35 50 60 70

90 20 20 20 30 40 60 70 80

100 20 20 20 30 50 60 70

110 20 20 20 35 50 70 80

120 20 20 25 40 50 70 80

130 20 20 25 40 60 70

140 20 20 30 50 60 80

150 20 20 30 50 60 80

160 20 20 30 50 70 80

170 20 20 30 50 70 80

180 20 20 35 50 70

190 20 20 35 60 70

200 20 20 35 60 70

210 20 20 40 60 80

220 20 20 40 60 80

230 20 20 40 60 80

240 20 20 40 60 80

250 20 25 40 60 80

F/A

Open and closed steel sections

Critical steel temperature:

 ao = 0

kMOD = 0,996

Fire Resistance time in minutes
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Tabell A.8:  

Design Steel Temperature (TKritisk) 650
o
C: Design table for ISOVER Fire Protect 150 mineral 

wool boards for fire protection on steel to Standard Fire Exposure. Design values from ENV 

13381-4:2007 numerical regression. Regression constants multiplied with factor kMOD = 0,996 to 

satisfy prEN  13381-4:2009 Section 13.5.1 Criteria for acceptability. 

 

Open and closed steel sections Multiple R 0,999348  ao = 0 

Critical steel temperature: 650 oC R2 0,998696 kMOD = 0,996 

F/A 

Fire Resistance time in minutes 

30 60 90 120 150 180 210 240 

50 20 20 20 20 20 25 35 40 

60 20 20 20 20 20 30 50 60 

70 20 20 20 20 25 40 50 70 

80 20 20 20 20 35 50 60 80 

90 20 20 20 25 40 60 70 80 

100 20 20 20 30 50 60 80   

110 20 20 20 35 50 70 80   

120 20 20 20 35 50 70 
 

  

130 20 20 20 40 60 70 
 

  

140 20 20 25 40 60 80 
 

  

150 20 20 25 50 60 80 
 

  

160 20 20 30 50 70 
  

  

170 20 20 30 50 70 
  

  

180 20 20 30 50 70 
  

  

190 20 20 35 60 70 
  

  

200 20 20 35 60 80 
  

  

210 20 20 35 60 80 
  

  

220 20 20 40 60 80 
  

  

230 20 20 40 60 80 
  

  

240 20 20 40 60 80 
  

  

250 20 20 50 60         
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Tabell A.9:  

Design Steel Temperature (TKritisk) 700
o
C: Design table for ISOVER Fire Protect 150 mineral 

wool boards for fire protection on steel to Standard Fire Exposure. Design values from ENV 

13381-4:2007 numerical regression. Regression constants multiplied with factor kMOD = 0,996 to 

satisfy prEN  13381-4:2009 Section 13.5.1 Criteria for acceptability. 

 

Open and closed steel sections Multiple R 0,998996  ao = 0 

Critical steel temperature: 700 oC R2 0,997994 kMOD = 0,996 

F/A Fire Resistance time in minutes 

  30 60 90 120 150 180 210 240 

50 20 20 20 20 20 25 35 40 

60 20 20 20 20 20 30 50 60 

70 20 20 20 20 25 40 50 70 

80 20 20 20 20 35 50 60 80 

90 20 20 20 25 40 60 70 
 100 20 20 20 30 50 60 80   

110 20 20 20 35 50 70 
 

  

120 20 20 20 35 50 70 
 

  

130 20 20 20 40 60 70 
 

  

140 20 20 20 40 60 
  

  

150 20 20 25 50 60 
  

  

160 20 20 25 50 70 
  

  

170 20 20 30 50 70 
  

  

180 20 20 30 50 70 
  

  

190 20 20 35 60 70 
  

  

200 20 20 35 60   
  

  

210 20 20 35 60 
   

  

220 20 20 40 60 
   

  

230 20 20 40 60 
   

  

240 20 20 40 60 
   

  

250 20 20 50 60 
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1. Del B – Dimensjonering av HSQ-profil med forskjellige typer dekke 

 
1. Beregn kritisk ståltemperatur eller velg TKritisk= 500 °C. 

2. Bestem hvilken brannmotstand konstruksjonen skal dimensjoneres for.  

3. Isoleringen kan utføres på alternative måter.  

 

 
 

 

4. Isolasjonstykkelse bestemmes i tabell B.1, B.2 og B.3. Inndata for tabellene er: 

a. Brannmotstand 

b. Type dekke 

c. Tykkelse av HSQ-profilens underflens 

d. Kritisk ståltemperatur 
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Tabell B.1:  
Isoleringstykkelse av Isover FireProtect 150 og 150F ved brannbeskyttelse av HSQ-

profil, med dekke av lettbetong (  660 kg/m³, som Leca, Siporex eller lignende). 

Basert på en beregningsanalyse med programmet SUPER TEMPCALC. 
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R Ts, krit [ºC]

400

500 - -

600

400 - 20 - 20 - 20 - 20

500 - -

600

400 - - - -

500 - - - - - -

600 25 25 25 25

400

500 - - - - - -

600

400 - - - 25 25

500 - - 25 - - - -

600 20

400 - - - - - -

500 - - - - - - - - - - - 25

600 25 25 25 20 20 20

60

90

120

8

180

240

20 20

20

20

20

20

25

30

Brann-  

motstand

Kritisk 

ståltemperatur

20 20

10 12 15

20

20 25

HSQ-profil, tykkelse av underflens [mm]

20 20 20 20

20

Dekke av lettbetong  660 kg/m³

20 20

20

20

20 20 20

20

20

20

20

20

20

20

 
 

 

 

Tabell B.2: 

Isoleringstykkelse av Isover FireProtect 150 og 150F ved brannbeskyttelse av HSQ-profil, med 

betongdekke med lett tilslag (  1800 kg/m³). Basert på en beregningsanalyse med programmet 

SUPER TEMPCALC. 
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R Ts, krit [ºC]

400

500 - -

600

400 - 20

500 - -

600

400 - - - -

500 - - - - -

600 25 25 25

400

500 - - - - - -

600

400

500 - - - - - -

600

400 - - - 25 25 25

500 - - - - - -

600

15

Dekke av betong med lett tilslag  1800 kg/m³

Brann-  

motstand

Kritisk 

ståltemperatur

HSQ-profil, tykkelse av underflens [mm]

20 25

30 20 20 20 20

8 10 12

60
20

20 20

25
20

20 20

90

120

180 2020

20

240
20 20 20 20 20

20

20

20

20 20 20

20

20

20

20

2020

20

20 20

20 20

20
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Tabell B.3: 

Isoleringstykkelse av Isover FireProtect 150 og 150F ved brannbeskyttelse av   HSQ-profil, 

med dekke av betong (  2300 kg/m³, som plasstøpt betong, huldekke). Basert på en 

beregningsanalyse med programmet SUPER TEMPCALC. 
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R Ts, krit [ºC]

400

500 - -

600

400 25 20 25 20

500 - -

600

400 - - - -

500 - - - - - -

600 25 25 25 25

400

500 - - - - - -

600

400

500 - - - - - -

600

400 - 25 25 25

500 - - - - - -

600

Betongdekke  2300 kg/m³

Brann-  

motstand

Kritisk 

ståltemperatur

HSQ-profil, tykkelse av underflens [mm]

20 25

30 20 20 20 20

8 10 12
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Del C – Dimensjonering av søyler av HUP-profiler innebygd i 

veggkonstruksjoner 
 

 

Brukeren av denne dokumentasjonen må vurdere relevansen til det aktuelle prosjektet og være spesielt 

oppmerksom på plassering av søylene i forbindelse med åpninger i veggen (dører/vinduer/kanaler). 

1. Beregn kritisk ståltemperatur eller velg TKritisk= 500 ºC. 

2. Bestem hvilken brannmotstand konstruksjonen skal dimensjoneres for.  

3. Brannisolering av søylene kan utføres på to alternative måter både i yttervegger og innervegger. 

  

a. Yttervegg (branneksponering fra innsiden) 

2 x 12,5 mm Gipsplate, normal (eventuelt 2 x 13mm Norgips normal) 

Isolering av glassull, stendere av stål eller tre    

Ubrennbar kledning (for eksempel 9 mm utvendig gipsplate)   

Stendere kan plasseres uavhengig av søylene. 

 

 

 
 

b. Innervegg 

2 x 12,5 eller 1 x 12,5 mm Gipsplate, normal 

Isolering av glassull, stendere av stål eller tre 

2 x 12,5 alt 1 x 12,5 mm Gipsplate, normal 

Stendere kan plasseres uavhengig av søylene. 
 

 

9 mm gipsplate 

2x13 mm gipsplate 

Søyle Evt. luftspalte 

Isover Fire Protect 1 eller 2 x 13 mm gipsplate 

1 eller 2 x 13 mm gipsplate 

Søyle 

Mineralull 

Mineralull 

Brann-

eksonering 
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Tabell C.1: 

Isoleringstykkelse med Isover FireProtect 150 og 150F ved brannbeskyttelse av HUP-profil 

innbygd i utvendig vegg. Tre- eller fire-sidig isolering avhengig av krav til brannmotstand. 

Gjelder kun for profiler plassert unna åpninger i vegg (vinduer, dører osv) og der utvendig 

kledning er ubrennbar. Basert på en beregningsanalyse med programmet SUPER 

TEMPCALC. 
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R Ts, krit [ºC]

20 mm, 

fire sider

20 mm, 

fire sider

20 mm, 

fire sider

35 mm, 

fire sider

20 mm, 

fire sider

30 mm, 

fire sider

20 mm, 

fire sider

25 mm, 

fire sider

20 mm, 

fire sider

20 mm, 

fire sider

20 mm, 

fire sider

Yttervegg, tre- och firesidig isolering med Isover FireProtect 150

20 mm, 

tre sider

10

HUP-profil, godstykkelse [mm]

20 mm, 

tre sider

Brann-  

motstand

Kritisk 

ståltemperatur

6 8

400-600
20 mm, 

tre sider

20 mm, 

tre sider
60

90

5

400-600

20 mm, 

fire sider

 
 

 

 

Tabell C.2: 

Isoleringstykkelse med Isover FireProtect 150 og 150F ved brannbeskyttelse av HUP-profil innbygd i 

innvendig vegg. Firesidig isolering i hele tabellen. Basert på en beregningsanalyse med 

programmet SUPER TEMPCALC. 
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R Ts, krit [ºC]

450

500

550

600

450 40 35 25 30 25

500

550

600 30 25 20

20

20
20

10

25
20

2090 30

20

25

35

60 20 20 20

5 6 8

Innervegg, firesidig isolering med Isover FireProtect 150

Brann-  

motstand

Kritisk 

ståltemperatur

HUP-profil, godstykkelse [mm]
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