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A/S Rockwool Isolasjon og byggfolie 1030 

Drensplate 
 

NOBB modulnr. 11185352 

FDV-m11185352 

1. PROSJEKT 

Entreprenør / utførende:   

Prosjekt / adresse:   

Bruksområde / bygningsdel:   

  

2. PRODUKTBESKRIVELSE 

Rockwool Drensplate er fremstilt av fukt- og vannavvisende Rockwool steinull. Den leveres med åtte vertikale 
drensriller, og er belagt med Polyester fiberduk på den siden som vender mot terreng. Vertikal drenskapasitet med 
vannfylte drensriller er ca. 6 liter pr. minutt pr. meter vegglengde. 
Produktet er ubrennbart i klasse F. 
Rockwool er kapillærbrytende og opptar derfor kun vann når det presses eller trykkes inn i materialet. 
Deklarert varmekonduktivitet: λD = 0,037 W/mK. 
Produktet inneholder ingen kjente helsefarlige eller allergifremkallende stoffer. 
 

Produktidentifisering: 

Varenr. / produkt / dim.:   

Fargekode:   

Kvalitet / sortering / klasse:   

Overflatebehandling:   

Vedlegg / dokumentasjon:   

  

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Foreligger serviceavtale? NEI                JA                Hvis ja, firma:   

Rengjøring og rengjøringsmetoder 

Produktet tildekkes av masse. Ingen rutiner. 
 

Ettersyn/kontroll 
Produktet tildekkes av masse. Ingen rutiner. 
 

Vedlikeholdsinstruks og -intervall 
Ingen rutiner. 
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4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER 

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger 

> 50 år. 
 

Garanti 
 

Fuktbestandighet 
Ikke angitt. 

Renholdsvennlighet 
 

5. MILJØPÅVIRKNING 

Ressursutnyttelse 
Det foreligger ingen informasjon om materialressurs. 

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi 

Foreligger ikke. 

Emisjon 
Ikke angitt. 

6. HMS-REFERANSER 

  

  

Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.  
 

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431 

Avfallstype: Steinullisolasjon kan gjenvinnes. 

Avfallshåndtering: Håndtering ikke spesifisert. 

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg. 

Kode for avfallsbehandling: Anne | 1100 | 0600 | _ _ _ _  

Det er ikke relevant med resirkulering av produktet. 

Øvrige opplysninger 
– 

  

8. TEKNISK SERVICE 

Produsent/importør A/S Rockwool 

Organisasjonsnr. NO 982 133 769 MVA 

Postadresse Postboks 4215, Nydalen 

Postnr. og poststed 0401 Oslo 

Telefon 22 02 40 00 

E-post rockwool@rockwool.no 

Internettadresse www.rockwool.no 
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