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LIMGUIDE 
 

Beläggning Limtyper Limningsmetod 
Lim-

mängd   Sugande 
underlag 

Icke sugande 
underlag 

Forbo Linoleum  

Baksida med jute            

Linotac LT 

Linotac Plus 
Våtlimning Sen våtlimning 

3-4 
m2/ltr 

Forbo Marmoleum Decibel 
(Polyolefinskumbaksida)                                          

Startac Power 
Startac Combi 
Startac Floor 
Linotac LT 

Våtlimning 
Rekommenderas 

ej 
4-5 

m2/ltr 

Forbo Marmoleum Modular 

(polyesterbaksida) 

Startac Power 
Startac Combi 
Linotac LT 

Våtlimning 
Rekommenderas 

ej 
4-5 

m2/ltr 

Forbo PVC mattor Eternal,  
Eternal Decibel, Step, 
Nordstar/Aquastar, Sarlon, 
Aqualon,  Novilon, Scandilon 
                          

StarTac Power 
Startac Combi 
Startac Floor 
Attack 
Multitac 

Våtlimning Sen våtlimning 
4-5 

m2/ltr 

Forbo Flotex – PVC baksida   
Westbond textilplattor            

Startac Power 
Startac Combi 
Startac Floor 
MultiTac MT 

Våtlimning Sen våtlimning 
4-5 

m2/ltr 

Forbo PVC mattor för vägg              
Onyx + Sahara tätskiktsmatta 

Startac Power 
Startac Combi 

Våtlimning 
Rekommenderas 

ej 
4-5 

m2/ltr 

Forbo LVT- plattor  
Allura, Colorex 
 

Startac Power 
 Våtlimning 

Rekommenderas 
ej 

4-5 
m2/ltr 

Forbo elledande mattor/plattor       
Colorex SD/EC, Marmoleum 
Ohmex 

Conductivetac 
Våtlimning Får ej utföras 3 m2/ltr 

Parkett (nedlimning) 
1 max 65% RF 
2 65-86% RF 

Maxi-Bond 
Parkettlim 
Parkett Basic 

Våtlimning Våtlimning 
2 m2/ltr1 
1 m2/ltr2 

Forbo Textilplattor 
 

Fixtac 
 
Attack 
Startac Power 
Startac Combi 
Startac Floor 
MultiTac MT 

 

Häftlimning 
 
 
Sen 
våtlimning 

Häftlimning 
 
 
Sen våtlimning 

5-10 
m2/ltr 
 
 
4-5 
m2/ltr 

Marmoleum (jutebaksida) mot 
Forbo Underlay 

Linotac LT 
Linotac Plus 

Våtlimning 
Rekommenderas 

ej 
4 m2/ltr  
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Acoustic/Humidity  

Forbo PVC matta mot  Forbo 
Underlay Acoustic/Humidity  

Startac Combi 
Startac Floor 

----------- Sen våtlimning 
4-5 

m2/ltr 

Forbo Underlagsmattor 
Akustikpapp, Corkment 

Linotac LT 
Linotac Plus 

Våtlimning Sen våtlimning 
3-4 

m2/ltr 

Forbo Akustikunderlag 
Underlay Acoustic 

Startac Combi 
Startac Floor 

Våtlimning Sen våtlimning 
4-5 

m2/ltr 

Forbo Tätskiktssystem 
Vägg: Sahara, Onyx 
Golv:  Aqualon 

Startac Power 
Startac Combi 
 

Våtlimning Får ej utföras 4 m2/ltr 

Forbo Bulletin Board Kontaktlim 31 
Linotac LT 
Linotac Plus 

Våtlimning Sen våtlimning 
3-4 

m2/ltr 

Forbo Desktop 
(Rollas på) 

Startac Combi 
Linotac LT 

Våtlimning Sen våtlimning 
4-5 

m2/ltr 
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