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LAKKERT 
 
 
 

Byggrengjøring – Ferdiglakkert parkett 
 
 
 
Beskyttelse: 
Stopp smusset ved ytterdøren med passende avtørkningsmatter.  Jo mer smuss du stopper ved døren, 
desto mindre renhold trengs inne i lokalene.  Husk at sand og grus sliter på gulvet og lager riper.  Væske 
skal tørkes opp så hurtig som mulig.  Etter gulvlegging må gulvet dekkes med et materiale som slipper 
fukt igjennom og som ikke misfarger det ferdige gulv. 
 
 
 
 
Renhold: 

 Støvsug og tørrmopp gulvet for å få bort løs smuss som støv, sagflis og grus. 
 Ved behov fuktmoppes gulvet.  På større flater kan Combimaskin brukes.  

Maskinens vanntilførsel må reduseres til ca. ½ parten.  Dessuten bør man 
kjøre overlappende slik at det ikke finnes vann igjen på gulvoverflaten.  
Vannet tilføres et nøytralt rengjøringsmiddel med pH 7 – 9, type Tarkett 
Bioclean eller tilsvarende.  Viktig!  Ikke overdoser!  Vann er alle 
parkettgulvs fiende.  Derfor må renholdsmetoder som innebærer mye vann 
unngås. 

 Gjenstridige flekker fjernes med white spirit eller rødsprit avhengig av hva 
slags type flekk det er.  Når flekken er fjernet skal gulvet rengjøres med 
mopp eller oppvridd klut. 

 Gulvet skal ikke polish- eller voksbehandles. 
 Har lakken blitt småripet i byggeperioden, anbefales en behandling med 

Tarkett Lakk Refresher (se anvisning på flasken). 
 Tildekningsmateriale skal slippe fukt igjennom og må ikke misfarge det 

ferdige gulv. 
 
 
 
 
Viktig: 
Bruk ikke aceton til flekkfjerning på parkett.  Det skader overflaten.  Gulvet bør ikke polish- eller 
voksbehandles da det vil umuliggjøre senere overlapping.  Et unntak fra regelen er dansegulv.  For best 
resultat bruk Tarkett Lakk Refresher for vedlikehold av gulvet.  Tarkett Lakk Refresher har en 
rengjørende effekt samtidig som gulvet blir overlakkerbart. 
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Flekkfjerning: 
Tarketts oljede parkett har høy flekkresistens.  For best mulig resultat bør flekker fjernes straks før de 
rekker å tørke.  Når flekken er borte må gulvet fukttørkes med rent vann.  Bruk en ren, godt oppvridd 
fuktig klut. 
 
 
 
 

Flekker av: Fjernes med: 
 
Frukt, bær, saft, leskedrikk, øl, vin,
melk, fløte, kaffe, te 

 
Syntetisk rengjøringsmiddel uten amoniakk,
f.eks. Tarkett Bioclean eller tilsvarende i 
vann. 

 
Sjokolade, fett, skokrem, merker 
etter sko, olje, tjære, asfalt 

 
White spirit 

 
Fargebånd, fargekritt, blekk, 
tusj, leppestift 

 
Rødsprit 

 
Urin, oppkast 

 
Syntetisk rengjøringsmiddel uten amoniakk,
f.eks. Tarkett Bioclean eller tilsvarende i 
vann 

 
Blod 

 
Kaldt vann. 

 
 

 
Proteco inkluderer en komplett serie av ren- og vedlikeholdsprodukter til daglig og 

 periodisk vedlikehold.  Produktene er spesielt utviklet for Tarketts parkettgulv. 
 

For best resultat – benytt bare Tarketts produkter – del av Proteco programmet –  
på dine Tarkett parkettgulv.  Følg våre råd og veiledninger. 

 


