


Square

3660 001 3660 002 3659 023 3659 024178

> Heterogeneous floorcovering
> Acoustic loose-lay tiles for offices and 

commercial interiors 
> Contemporary designs in wide colour range 
> New TopClean XP PUR: easy, low-cost maintenance
> Extreme resistance to scratches and abrasion
> Excellent resistance to scuffing, soiling and staining
> Glass fibre non-woven reinforcement: unique

dimensional stability

For technical specifications, please see page 177.

Teak Oak Silk



3659 002 3659 004 3659 006 3659 005

Random
Installation

3659 011 3659 014 3659 013 3659 008 3659 009

3659 010 3659 017 3659 015 3659 016

3662 001 3663 001 3663 002 3663 003 3662 002

3662 003 3662 004 3662 006 3662 005 179

Wood:Silk:
Patine:

Malaga:
Palma:

Patine

Palma

Malaga

According to European 
Classification EN 685

EN 14041:2004 Manufactured by:
Tarkett SAS

08200 Sedan
FRANCE

EN 651
Square
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Technical data

Classification EN 685
domestic
commercial
industrial

Polyurethane reinforcement (PUR)

Total thickness EN 428

Wear layer thickness EN 429

Total weight EN 430

Abrasion group EN 660-1

Residual indentation EN 433

Furniture leg EN 424

Castor wheel test EN 425

Dimensional stability
Curl resultant to heat

EN 434

Reaction to fire EN 13501-1 

ASTM E648

Slip resistance DIN 51130
EN 13893
ASTM D407 

Electrostatic properties EN 1815
EN 1081

Impact sound reduction EN ISO 140-8 
EN ISO 717/2 

Acoustical absorption EN ISO 354
EN ISO 20354

Reduction of in room
impact noise

NF S 31-074

Light fastness EN ISO 105-B02

Chemical resistance EN 423

Resistance to bacteria NF EN ISO 846

Thermal resistance
Underfloor heating EN 12524

Colours

Form of delivery EN 426
EN 427

Square

Classes:

34

TOPCLEAN XP

4.70 mm

0.80 mm

5 460 g/m2

Group T: ≤ 0.08 mm

≤ 0.15 mm

No damage

No damage

Length + width ≤ 0.10 %
≤ 2 mm

Bfl s2 loose-laid over any A2fl or
A1fl substrate (concrete) 
Cfl s2 loose-laid over any
derivative wood substrate 

Class 1

R9
≥ 0.3
> 0.50

< 2 kV on concrete
R1 > 1010 ohms

ΔLw = 14 dB

αw = 0.03 (500 Hz)

Ln,e,w = 66 dB

≥ 6

High resistance

Sanitized 
Grade 1
High fungi effect

0.05 m2 K/W
Suitable

26

Tiles: 50 x 50 cm

Space

Classes:

34
43

TOPCLEAN XP

4.00 mm

0.70 mm

6 400 g/m2

Group T: ≤ 0.08 mm

< 0.10 mm

No damage 

No damage

Length + width ≤ 0.10 %
< 2 mm

Bfl s1 loose-laid over any A2fl or
A1fl substrate (concrete) 
and over any derivative wood
substrate 

R9
≥ 0.3

< 2 kV on concrete
R1 > 1010 ohms

ΔLw = 6 dB

αw = 0.05 (500 Hz)

Ln,e,w = 74 dB

≥ 6/8

High resistance

Sanitized®

Grade 1
High fungi effect

0.05 m2 K/W
Suitable

Zen: 1 - Damask: 8
Wave: 4 - Line: 5
Sequence: 5

Tiles: 50 x 50 cm

Tarkolay

-

-

1.30 mm

-

1 160 g/m2

-

-

No requirement

No requirement

Length + width ≤ 0.10 %
-

-

No requirement

No requirement

No requirement

No requirement

No requirement

No requirement

No requirement

No requirement

Ok

1

Nominal: 45 x 2 m
Mini: 15 x 2 m
Maxi: 50 x 2 m

The above information is subject to modifications for the benefit of further improvement (01/08). 

For more detailed technical information, please contact Tarkett. 

Follow Tarkett’s installation and maintenance instructions carefully. Please refer to page 236.
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iD Inspiration, iD Vision Wood, Square, 
Space
Heterogene polyuretanforesterkede vinylgulv for offentlig 
miljø. For å utnytte gulvets egenskaper maksimalt bør våte 
rengjøringsmetoder minimeres og erstattes med tørre 
eller fuktige metoder samt høy maskinutnyttelse. Dette 
sparer rengjøringspersonalet, gulvmaterialet og miljøet 
samtidig som det gir en bedre rengjøringskvalitet.

Byggrengjøring
En rengjøring av bygget gjøres alltid innen et nytt gulv 
tas i bruk. Under byggetiden skal gulvene alltid beskyt-
tes med hard papp eller lignende.

Lett skittent gulv: Støvsug, feie eller fuktmopp overfla-
ten for å  fjerne løs skitt og byggestøv. På større, åpne 
flater er en kombinasjonsmaskin med pad eller hvit,     
alternativt oransje-grønn pad (type 3M) det mest ef-
fektive alternativet. Bruk et nøytralt rengjøringsmiddel 
pH 7-9. Ved behov tørrpoler med high-speed og oransje-
hvit eller hvit pad.

Svært skittent gulv: Fjern løs skitt og byggestøv. Skur 
deretter gulvet med singelskuremaskin og oransje-
grønn, alternativt rød, pad. Ved forekomst av mye 
byggestøv, bruk et rengjøringsmiddel med pH 5-7. Skyll 
med rent vann. Tørrpoler med highspeed og oransje-hvit 
eller hvit pad.

Smussforebyggende tiltak
Skitt direkte fra gaten riper og skader gulvet og kommer 
hovedsaklig inn gjennom hovedinngangen. Stans skitten 
ved inngangsdøren ved å bruke et ordentlig tørkesystem 
ved inngangen.

Daglig rengjøring
Daglig rengjøring: Tørr- eller fuktmopping.

Rengjøringskjemikalier: I de tilfeller der våtrengjøring 
må utføres, bruk et nøytralt allrengjøringsmiddel.  
Viktigt! Følg leverandørens doseringsanvisning.

Maskinell rengjøring: På større åpne arealer anbefales 
en kombiskuremaskin med pad. Benytt hvit eller oransje-
grønn pad.

Periodisk vedlikehold
Tørrpolering er en effektiv metode for å gjenopprette 
sliteflater, gangveier, for å fjerne hæl- og friksjonsmerker 
med. Utføres direkte etter maskinell rengjøring. Tørrpole-
ring minsker tilsmussning. Var nøye med å velge rett pad.
Hvit eller oransje-hvit pad anbefales. Velg hastighet som 
anbefalt av leverandøren av paden.

Ved  lettere nedsmussing og flekker er sprayrengjøring 
med high speed, hvit eller oransje-hvit pad og vann/all-
rent et bra alternativ. Tilpass frekvensen etter slitasje og 
hvor skittent det er.

I alvorlige tilfeller av slitasje og nedsmussing må  
maskinell skrubbing gjøres:
Maskinskur med hvit til rød pad. Bruk allrent alternativt 
grovrent blandet med vann. Sug deretter umiddelbart opp 
smussvannet. Skyll med rent vann. Når gulvet er tørt skjer 
tørrpolering. OBS! Man bør ved våtrengjøring være opp-
merksom på at vann som trenger ned i fugene, kan påvirke 
limfugens styrke.

Gulvet skal ikke behandles med polish eller voks.

Flekkfjerning
Iverksett når flekkene er ferske. Bruk hvit/rød nylonduk i 
kombinasjon med egnet vaskemiddel, rødsprit eller sitrus-
rens. Ettertørk med rent vann.

Generelle råd
•Vinylgulv skades av løsningsmidler
•Ved oljesøl, tørk opp umiddelbart da overflaten kan bli 
misfarget
•Svarte gummihjul og gummibeskyttelse kan misfarge 
gulvet
•Gulvbeskyttelse skal finnes på alle stolben
•Tenk på at lyse farger øker rengjøringshyppigheten

Informasjon
DANMARK 
Tarkett A/S
Industrivej 2
2640 Hedehusene
Tel : 43 90 60 11 - Fax : 43 90 37 00
info.dk@tarkett.com
www.tarkett.dk

www.tarkett.no

NORGE
Tarkett AS
Postboks 500, Brakerøya
3002 Drammen
Tel : 32 20 92 00  - Fax : 32 20 92 01 
info.norway@tarkett.com
www.tarkett.no 

SUOMI/FINLAND
Tarkett Oy
Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo
Puh. : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090
info.fi@tarkett.com
www.tarkett.fi

SVERIGE
Tarkett AB
Box 4538
191 24 Sollentuna
Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83
info.se@tarkett.com
www.tarkett.se
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KOMMENTARFELT

  Type belegg:

  Hvor er belegget lagt:

  Jobben er utført av:

  

  Dato:
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