
Dobbeltveggede drensrør brukes spesielt i områder hvor det er 
steinrik jord, myrjord og jord med stor slamfare. 

NRF-nr. 
rørdeler Skjøtemuffe Bend 15º Bend 45º Bend 90º Grenrør 45º 60º 90º Grenovergang 60˚

Sadelgren 
90˚

Overgang 
til 110 Endedeksel

DV48 3105309 - 3106305 - - 3105109 - - - - 3105409

DV69 3106909 3106209 3106309 3106409 - 3106609 - DV48 3106809 - - 3107009

DV100 3106914 3106214 3106314 3106414 3106514 - 3107214
DV48 3106814
DV69 3106819

3105209 3107114 3107014

NRF-nr. rør 3 meter 6 meter

DV48 3106063 3106009

DV69 3106066 3106014

DV100 3106069 3106019

DV100* - 3100009

* uten slisser

Dobbeltveggede drensrør

Grunnmursdrenering
En billig forsikring 
mot en rå og fuktig kjeller.

Landbruksdrenering
En godt drenert jord 
skaper grunnlag for god vekst. 
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Korrugerte drensrør

Korrugerte drensrør på kveil brukes ved stabil jord 
uten mye stein og røtter. 

NRF-nr. 
rørdeler Bend 90º Sadelgren 90º Grenrør Skjøtemuffe Overgang til 110 Endedeksel

50/60 - - 60º 3105109 3105309 - 3105409

83/100  3105019 3105209 60º 3105124 3105324 3224217 3105424

104/118 3106414 3105209 45º 3106514 3105326 3107114 3107014

NRF-nr. 
kveiler

Slisser 25 meter 50 meter 75 meter 100 meter 250 meter

50/60 med 3104614 - - - 3104609

50/60 uten 3104909 - - - -

83/100 med 3104629 3104624 - 3104619 -

83/100 uten 3104919 3104924 - - -

104/118 med 3104639 - 3104643 - -

104/118 uten 3104928 - - - -

Drensrør

B
yr

å:
 P

uk
 J

eg
se

n 
R

ek
la

m
e 

- 
w

w
w

.p
uk

.n
o

  -
  F

o
to

: ©
 1

-i
m

ag
es

.n
o

  -
  P

ro
d

uk
tf

o
to

: D
ev

eg
g

 R
uu

d

Grunnmursdrenering
En billig forsikring 
mot en rå og fuktig kjeller.

Landbruksdrenering
En godt drenert jord 
skaper grunnlag for god vekst. 


