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Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR AA -141 av 2015-09-22.

 

1. Innehaver av godkjenningen 

Nordisk Wavin A/S 

Wavinvej 1,  

DK-8450 Hammel, Danmark  

 

2. Produsent 

Wavin GmbH, Tyskland. 

 

3. Produktbeskrivelse 

Wavin Asto-rør er et avløpsrør av et komposittmateri-

ale betegnet Astolan, som består av mineralforsterket 

polypropylen. Med utvendige diameter/ veggtykkelse: 

58/4,0, 78/4,5 og 110/5,3 mm. 

 

4. Bruksområder 

Rørgjennomføring i betongdekke med tykkelse  200 

mm. 

 

5. Egenskaper 

Wavin Asto-rør kan benyttes i løsninger vist i tabell 1, 

med tilhørende brannmotstand. 

 

Tabell 1 

Brannmotstanden til forskjellige gjennomføringsløs-

ninger med Wavin Astro-rør. 
 

Type gjennomføring
1) 

 

Brann-
motstand 

(min.) 

Rør
2)

 58 ≤ Ø ≤ 110 mm 120 

Rør
2)

 Ø = 110 mm tilknyttet gulvmontert toalett 120 

Rør
2)

 Ø = 78 mm montert mot gulvsluk av 
støpejern, type Joti KS 

120 

Rør
2)

 Ø = 78 mm montert mot gulvsluk av 
plast, type Joti K 

120 

58 mm rør på eksponert side med overgang til 
40 mm rør i dekke. Vannlås på ueksponert 
side 

120 

78mm rør på eksponert side med overgang til 
50mm rør i dekke. Vannlås på ueksponert side 

120 

1)
 Tettemasse (fra ueksponert mot eksponert side): 150 mm 

Würth gipsmørtel EX, 25 mm Würth dytteremse silikat og 25 
mm Glava akryl fugemasse (jf. fig. 2). 

2) 
Med Nullifire B150 brannmansjett montert på underside av 
dekke. 

 

6. Betingelser for bruk 

Wavin Asto-rør monteres i henhold til byggdetaljene 

som er vist i ”Standard konstruksjonsdetaljer for pro-

duktet tilhørende SP Fire Research AS produktdoku-

mentasjon SPFR AA -141”.  

 

 

Fig.1 
Wavin Asto-rør. 

 

 

 

Fig. 2 
Tettemasser i forbindelse med Wavin Asto-rørgjennom-
føring. 

 

Åpning mellom rør og dekke tettes med 25 mm Glava 

akryl fugemasse nederst, deretter 25 mm Würth 

dyttemasse, silikatfyll og 150 mm Würth Gipsmørtel 

EX brannherdig tettemasse øverst, eller tilsvarende 

produkter. 

 

7. Grunnlag for godkjenningen 

Godkjenningen er basert på egenskaper som er doku-

mentert i følgende rapporter fra SINTEF NBL as: 

 Prøvningsrapport 103080.31 av 2010-09-06 i 

henhold til NS-EN 1366-3:2009: 
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8. Gyldighet: 

Vedleggets gyldighet er entydig knyttet til doku-

mentets første side med de krav, forutsetninger og 

tidsangivelser som der er presentert. 

 

9. Saksbehandling 

Saksbehandler for godkjenningen er Jan P. Stensaas, 

prosjektleder dokumentasjon, SP Fire Research AS, 

Trondheim.

 


