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Hey'di AS. Adresse: Pb 13 Frogner, N-2017 Frogner. Telefon: (+47) 63 86 88 00. Faks: (+47) 63 86 88 01. E-post: heydi@heydi.no. www.heydi.no

PRODUKTKODER
Hey'di varenr:
10 m² .................................................. 167
50 m² .................................................. 168

GTIN nr:
10 m² .............................. 7054150001670
50 m² .............................. 7054150001687

Nobb nr:
10 m² ........................................ 23378656
50 m² ........................................ 23378664

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Toksikologisk ufarlig, ikke-respirabelt.

Revisjonsdato: 05.09.14

TEKNISK BESKRIVELSE

Enhet Pålydende 
verdi

Test metode

Glass komposisjon E- GLAS

Vekt pr. m2 g/m² >150 ISO 3374

Maskevidde mm ca. 4x4 DIN 53851

Bredde
Avvik fra nominelle verdi

cm 100
+1/-0

ISO 5025

Innhold av preparatet % 15-25

Egenskap alkalibestandig, anti-gli

Strekkfasthet ved levering N/50mm
N/50mm

Gjennom-
snitt > 2000

Separat> 
1750

Strekkstyrke etter aldring >50 % av 
strekkfasthet 
ved levering

ETAG 004
EN ISO
13934.1

SIKKERHETSINFORMASJON

Toksikologisk atferd Toksikologisk ufarlig, 
ikke-respirabelt

Pakning Ruller og paller innpakket i strekkfilm

Oppbevaring Oppbevares i original pakning.
Lagres tørt.

Lagrings temperatur < 35 ºC

HEY'DI
ARMERINGSDUK

For puss, maskevidde 4x4 mm.


