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Nr. 01-22-0123-001-01 

Ytelseserklæring 
Declaration of Performance 
Versjon: 02/2022 – Nr. 1 
1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen Glassfibernett 

2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for 
angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i 
samsvar med artikkel 11(4): 

167 – Hey’di Armeringsduk 

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i 
samsvar med den relevante harmoniserte tekniske 
spesifikasjonene 

Glassfibernett for forsterkning av sementbaserte puss. 

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til 
produsenten i henhold til artikkel 11(5):  

Valmieras Stikla Skiedra AS, Cempu 13, Valmiera, LV – 
4201 Latvia 

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis 
mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12(2)(om 
relevant) 

Hey’di AS. Postboks 13. 2017 Frogner. Norge 
heydi@heydi.no 

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av 
byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V: 

System 2+ 

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som 
omfattes av en harmonisert standard: 

EAD 040016-010404/2021, ETA 16/0526 of 
04.09.2021. Technical and Test institute of Construction 
Prague. Notified Body No. 1020 

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det 
er utstedt en europeisk teknisk vurdering for: 

Ikke relevant 

9. Angitt ytelse 

Vesentlige egenskaper Ytelse Harmonisert teknisk spesifikasjon 

Reaksjon på brann NPD  

Organisk innhold, % (17 ±3)  

Aske innhold, % (83 ±3)  

Varmeforbrenning, MJ/kg ≤7,3  

Gjennomsnittlig maskestørrelse (omviklingsretning x 
veftretning), mm 

(5,1 x 4,1) ±0,5  

Nettåpning (omviklingsretning x veftretning), mm (3,8 x 3,6) ±0,5  

Strekkstyrke i leveringstilstand, N/mm (omviklings- og 
veftretning) 

≥40  

Forlengelse (%) i leveringstilstand, % (omviklings- og 
veftretning) 

≤4,5  

Masse per arealenhet, g/m2 160 (±5%)  
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Strekkstyrke etter alkalisk kondisjonering N/mm 
(omviklings- og veftretning) 

≥20 
≥50 % av 
styrken i 
leveringstilstand 

 

Forlengelse etter alkalisk kondisjonering, % 
(wrap- og veftretning) 

≤3,0  

 
10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt 
på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4. 

   

Frogner; 
01.03.22 

Utviklingssjef 
Bjørn Bonsak 

 

   

Sted/dato Navn/stilling Signatur 

 


