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TRESTJERNER GULVSÅPE NATURELL & HVIT    
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Produkttype: 
 

TreStjerner Gulvsåpe Naturell og Hvit fremstilles av lyse, rene, vegetabilske oljer og naturvoks. Hvit 
inneholder i tillegg hvite pigmenter. Produktene er utviklet for hurtig metning av treets porer og for å gi 
beskyttelse mot smuss o.l. TreStjerner Gulvsåpe Naturell gir treet en lys, gylden overflate, mens Hvit 
gir treet en lys, hvitskurt overflate. Produktene gir en silkematt og lettstelt overflate. TreStjerner 
Gulvsåpe er rene produkter uten tilsetningsstoffer, og med høyt innhold av foredlede planteoljer og 
voks. 
 
 
Bruksområder: 
 

TreStjerner Gulvsåpe er spesielt utviklet til etterbehandling og vedlikehold av lutbehandlet tre i bl.a. 
gulv, møbler og paneler. Hvit benyttes hvor man ønsker den ettertraktede, hvitskurte patina. Såpen er 
også svært velegnet til gammelt lutbehandlet eller ubehandlet tre som trenger å friskes opp. Naturell 
er også velegnet til fliser, kork o.a. Lutbehandlet tre mettes med en fet oppløsning av TreStjerner 
Gulvsåpe og vann.  
 

 
Tekniske data: 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
 

Forbehandling: Flaten må være ren og tørr. Rengjør med TreStjerner Gulvrens. 

Bruksmåte: Beholderen rystes før bruk. 

Bland 1 ltr. TreStjerner Gulvsåpe i 5–10 ltr. varmt vann. Med mopp 
eller gulvklut vaskes treet i lengderetningen med såpevannet. Treet 
tørkes av med en oppvridd mopp, svamp eller gulvklut. For å oppnå 
den beste beskyttelsen gjentas behandlingen. 

Vedlikehold/rengjøring: Den daglige rengjøringen av tre som er 
behandlet med TreStjerner Gulvsåpe er kun støvsuging. Når treet 
begynner å bli skittent, vaskes det lett med TreStjerner Gulvsåpe 
som beskrevet ovenfor, men nå brukes det 1 ltr. såpe til 10–20 ltr. 
varmt vann. 

Meget skittent tre eller vanskelige flekker vaskes med TreStjerner 
Gulvrens og varmt vann i forholdet 1:40. La treet tørke 1–2 timer og 
mett det deretter med TreStjerner Gulvsåpe som beskrevet over. 

Påføringsmetode: Mopp, gulvklut, svamp. 

Anbefalt forbruk: 50–100 m2/ltr. (avhengig av blandeforholdet). 

Tørketider (23 °C, 50 % R.H.): Ca. 4 timer 

Glans: Silkematt 

Tynning / rengjøring: Vann 

Emballasje: 1 ltr. Naturell og Hvit. 
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Avfallshåndtering: Tomemballasje og malingsrester deponeres i.h.t. lokale forskrifter. 

Anmerkninger: Oppbevares ved min. +5 °C. Holdbarhet: Ca. 5 år i uåpnet kanne 
pH-verdi: 9–10. 

Ytterligere informasjon: Se HMS - og FDV Datablader for produktet. 

Revisjonsdato: 01.03.09 
 
 
 

 
INGREDIENSDATABLAD: 
 
Produktnavn: 
 
TreStjerner Gulvsåpe Naturell 
 

Ingredienser: 
 
Vann 
Soya fettsyre 
Kaliumhydroksid 
Tetranatriumethylendiamintetraacetat 
Kaliumkarbonat 
Ester av montanvokssyre 
Parfyme 

CAS-nr.: 
 
- 
68308-53-2 
1310-58-3 
64-02-8 
584-08-7 
68476-04-0 
- 

Rev. dato: 5. januar 2009 
 
 

 
INGREDIENSDATABLAD 
 
Produktnavn: 
 
TreStjerner Gulvsåpe Hvit 
 

Ingredienser: 
 
Vann 
Kalsiumkarbonat 
Soya fettsyre 
Pigment 
Kaliumhydroksid 
Tetranatriumethylendiamintetraacetat 
Kaliumkarbonat 
Ester av montanvokssyre 
Parfyme 

CAS-nr.: 
 
- 
1317-65-3 
68308-53-2 
- 
1310-58-3 
64-02-8 
584-08-7 
68476-04-0 
- 

Rev. dato: 5. januar 2009 
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