
SELVBORENDE TAK- OG
FASADESKRUE A2

A2 Rustfritt lakkert

A2 Rustfritt - 18/8 stål AISI 304, W.nr. 1.4301
• Selvborende skrue med redusert borspiss og

linsehode
• Torx 20
• EPDM-pakning
• Borspiss i karbonherdet stål
• Skruedimensjon: 4,8 x 23: Stål til stål

(plateskruegjenger)
• Skruedimensjon: 4,8 x 35: Stål til tre

Teknisk info
Bruddkapasiteter: * Strekk: 9,0kN * Skjær : 7,4kN
RAL 9006 også kalt "Sølv metallic" RAL 9007 også
kalt "Aluminium grå"

Varetekst Art. nr. Pk/stk
Takplateskr A2 bor Ral 7024/grå 4,8x23 5049 000 113 250/250

Takplateskr A2 bor Ral 7024/grå 4,8x35 5049 000 114 250/250

Takplateskr A2 bor Ral 7032/lgrå 4,8x23 5049 000 111 250/250

Takplateskr A2 bor Ral 7032/lgrå 4,8x35 5049 000 112 250/250

Takplateskr A2 bor Ral 9011 sort 4,8x23 5049 000 107 250/250

Takplateskr A2 bor Ral 9011/sort 4,8x35 5049 000 108 250/250

Takplateskr A2 bor Ral 9006/sølv 4,8x23 5049 000 115 250/250

Takplateskr A2 bor Ral 9010/hvit 4,8x23 5049 000 109 250/250

Takplateskr A2 bor Ral 9010/hvit 4,8x35 5049 000 110 250/250


