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Boltspikring
direkte i normalbetong og stål

*	Patronstyrke:
	 Grønn:	Svak	 Gul:	Middels	 Rød:	Sterk

Lengde	tot.
L	mm

Tråd-
diam.
Øt	mm

Skive-
diam.
Øs	mm

Passer	i	maskiner
Art. gr. Pk./

stk.A B C D E F G H

Se	lager-
liste 3,7 23 x x x x x x 0864 104 100

Lengde	tot.
L	mm

Tråd-
diam.
Øt	mm

Skive-
diam.
Øs	mm

Passer	i	maskiner
Art. gr. Pk./

stk.A B C D E F G H

Se	lager-
liste 3,7 12 x x 0864 700 100

Lengde	tot.
L	mm

Tråd-
diam.
Øt	mm

Båndlgd.
LG	mm

Passer	i	maskiner
Art. gr. Pk./

stk.A B C D E F G H

Se	lager-
liste 3,7 12 x x x 0864 700 100

Lengde	tot.
L	mm

Tråd-
diam.
Øt	mm

Skive-
diam.
Øs	mm

Passer	i	maskiner
Art. gr. Pk./

stk.A B C D E F G H

Se	lager-
liste 3,8 8 x x x x x x 0864 101 100

Kaliber Patronstyrke Passer	i	maskiner Art. gr. Pk./
stk.A B C D E F G H

6,8/11 Fargekodet* x x x x x x 0864 200

Passer i maskiner
A	 Würth	DIVA®	1
B	 Würth	BST1/Würth	BST2/Berner	BSG	2/200/201
C	 Spit	P	60,	P	200
D	 Hilti	DX	351

E	 Hilti	DX	450
F	 Hilti	DX	A40
G	 Hilti	DX	A41
H	 Hilti	DX	350,	DX	36M/DX	460


