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Teflube Smøreolje PTFE -60til+250°C ● ● Kleber ikke. Brukes 360°. Temperatur - ● ● ● ●

HTS Smøreolje PTFE -30til+250°C ● Miljøvennlig/nedbrytbar - ● ● ● ● ● -

HHS 5000 Smøreolje PTFE -20til+200°C ● Universal. Temp. svingninger. Synt.olje - ● ● ● ● ● ● -

HHS 2000 ST Smøreolje - -35til+180°C ● ● Høyttrykksbestandig - ● ● ● ● -

HHS Fluid Flytende fett - -25til+170°C ● ● Høyttrykksbestandig. Hefter svært godt ● ● ● - ● -

HHS Lube Sprayfett OMC2 -25til+150°C ● ● Fyller ujevnheter. Gir optimal smøring ● ● ● ● ● - ● ● -

HHS Grease Sprayfett PTFE -15til+130°C ● ● Synlig smøring ved service og vedlikhold ● ● ● ● - ● ● -

HHS Drylube Synt.voks PTFE -30til+100°C ● ● ● Krypende tørrsmøremiddel ● ● ● ● ● ● -

Silicon Fluid Silikonolje - -50til+250°C ● God slipp- og glideevne. Slitesterk ● ● -

PTFE Tørrs. PTFE - -180til+240°C ● ● Rent tørrsmøremiddel ● ● -

-  Uegnet * Alle produktene har god motstandsdyktighet mot vann, saltvann og svake syrer

● Anbefalt * Egne forsøk anbefales

* Ønsker du mer informasjon www.wuerth.no


