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Bilpærer, 12V

Art. nr. tekst typebet. volt watt bilde nr. Osram nr.  Philips nr. sokkel Pk/stk.
0720 143 1   12V 5W R 5W 12 5 25 5407 12822 BA 15d 10
0720 130 1  12V 15W  12 15 9 7533 12401 BA 15s 10
0720 131 1  12V 18W  12 18 12 7527 12445 BA 15s 10
0720 132 1  12V 21W P 21W 12 21 13 7506 12498 BA 15s 10
0720 140 1   12V 5W R 5W 12 5 27 5007 12821 BA 15s 10
0720 141 1   12V 10W R 10W 12 10 27 5008 12814 BA 15s 10
0720 141 5   12V 15W  12 15 27 5631 12413 BA 15s 10
0720 142 1   12V 3W  12 3 27 5004 12811 BA 15s 10

Enkelttråd pærer          

30.08.2005

Art. nr. tekst typebet. volt watt bilde nr. Osram nr.  Philips nr. sokkel Pk./stk.
0720 133 1  12V 18/5W  12 18/5 26 7231 12517 BAY 15d 10
0720 134 1  12V 21/5W P 21/5W 12 21/5 26 7528 12499 BAY 15d 10
0720 135 1   12V 20/5W  12 20/5 26 7241 12500 BAY 15d 10
0720 134 11  12V 21/4W P 21/4W 12 21/4 26 7225 12594 BAZ 15d 10

To-polede pærer

Spesielle blinklyspærer
Art. nr.  tekst  typebet. volt watt bilde nr. Osram nr.  Philips nr. sokkel Pk./stk.
0720 138 3    12V 21W  GUL PY 21W 12 21 13 7507 12496 BAU 15s 10
0720 139 1  12V 21W  Diadem PY 21W 12 21 28 7507 LDA  BAU 15s 10

Art. nr. tekst typebet. volt watt bilde nr. Osram nr.  Philips nr. sokkel Pk./stk.
0720 163 1  12V 21W Baklys Japan 12 21 30 7505  W 3X16d 10
0720 163 2  12V 21/5W Baklys Japan 12 21/5 34 7515  W 3X16d 10
0720 162 11 12V 16W Bremselys Japan 12 16 23 921  W2,1x9,5d 10

Sofittenpærer
Art. nr. tekst typebet. volt watt bilde nr. Osram nr.  Philips nr. sokkel Pk./stk
0720 170 1  12V 3W  12 3 31 6428 12842 SV 7-8 10
0720 171 1  12V 5W C 11 12 5 33 6418 12844 SV 8,5-8 10
0720 171 5  12V 10W  12 10 33 6461 12854 SV 8,5-8 10
0720 173 1   12V 10W  12 10 32 6411 12866 SV 8,5-8 10
0720 173 51  12V 10W Innv. Japan 12 10 12 6438 12860 SV 8,5-8 10
0720 174 1   12V 15W  12 15 11 6451 12850 SV 8,5-8 10
0720 175 1   12V 18W  12 18 14 6475 12897 SV 8,5-8 10
0720 172 1   12V 5W  12 5 32 6413 12864 SV 8,5-8 10
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* Nye pærer etter brosjyre 2001/2002
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