
SELVBORENDE SKRUER PAN ELZINK
AW-SPOR

Zebra® pias
Stål, elektrolytisk forsinket

• Borer, gjenger og monterer i en
arbeidsoperasjon

• Reduserer tidsforbruket
• Eksakt bordiameter tilpasset gjengen
• Optimal kraftoverføring til skruen ved hjelp

av AW® spor- og bits

Teknisk info
Panhode
Stål, elektrolytisk forsinket **AW® spor

Elzink/A2K
Ø

mm
L
m

dk
mm Borkap AW Art. nr. Pk/stk

2,9 13 5,3 0,7-1,9 0206 29 13 100/100

0206 35 95 100/100
9,5

0206 35 95 1000/1000

13 0206 35 13 100/100

16 0206 35 16 100/100

19 0206 35 19 100/100

3,5

25

6,9 0,7-2,25
10

0206 35 25 100/100

13 0206 39 13 100/100

16 0206 39 16 100/100

19 0206 39 19 100/100

22 0206 39 22 100/100

25 0206 39 25 100/100

3,9

32

7,5 0,7-2,4

0206 39 32 100/100

0206 42 13 100/100
13

0206 42 13 1000/1000

16 0206 42 16 100/100

19 0206 42 19 100/100

25 0206 42 25 100/100

4,2

32

8,0 1,75-3,0

20

0206 42 32 100/100

13 0206 48 13 100/100

0206 48 16 100/100
16

0206 48 16 1000/1000

19 0206 48 19 100/100

22 0206 48 22 100/100

25 0206 48 25 100/100

32 0206 48 32 100/100

38 0206 48 38 100/100

45 0206 48 45 100/100

4,8

50

9,5 1,75-4,0

0206 48 50 100/100

5,5 60 10,8 1,75-5,25

25

0206 55 60 100/100

.


