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Taalwissel Noorwegen Taalwissel Noorwegen

Rengjøring og vedlikehold 

Rengjøring etter legging
•	 Støvsug	gulvet	med	støvsuger,	helst	én	med	roterende	børster
•	 Fjern	eventuelle	flekker/merker	osv.
•	 La	Flotex	tørke	hvis	det	er	blitt	vått.

Daglig/regelmessig rengjøring 
•	 Innholdet	i	et	effektivt	vedlikeholdsprogram	avhenger	av	bruksområdet,	
 trafikkomfanget og påkrevd renhetsgrad.
•	 Et	regelmessig	vedlikeholdsprogram	reduserer	behovet	for	og	omfanget	av	større	
 overhalinger og vedlikeholdstiltak.
•	 Flotex	bør	støvsuges	regelmessig	med	en	støvsuger	med	roterende	børste.	
 Sylinderstøvsugere skal bare brukes hvis de har et motorisert børstemunnstykke.
•	 Tørk	opp	søl	så	raskt	som	mulig,	så	det	ikke	fester	seg.	Skyll	alltid	ut	eventuelle	rengjøringsmidler.

Periodisk rengjøring/våtrengjøring
•	 Ved	vedlikehold	av	Flotex	kreves	kun	vanlig	rengjøringsutstyr	for	gulvbelegg.	
 Rengjøringsfrekvens og type maskin avhenger av trafikkomfang, type smuss og 
 påkrevd renhetsgrad. Vi anbefaler et programmert rengjøringsskjema for gulvbelegget.

Passende maskintyper
•	 Varmt	vann	og	tepperensmaskin:	Passer	for	lett	til	middels	skittent	gulv.	For	nedbryting	av	gjenstridig	
 smuss og fett kan det være nødvendig med bruk av kjemikalier (såkalt tepperens).
•	 Våt	vask:	Den	beste	rengjøringsmetoden	for	tilsmusset	Flotex.	Mye	vann	og	bearbeiding	gir	godt	resultat.	
 Bruk en lavrotasjonsmaskin med en sakteroterende "børste" for teppeshampo samt våtsug. 
•	 	Tre-i-ett:	Et	godt	kompromiss	mellom	tepperensmaskin	og	våt	vask	med	spray,	sylindrisk	børste	og	

ekstraksjon på samme tid.
•	 Maskiner	med	motroterende	sylindriske	børster:	Egnet	for	hyppig	rengjøring.	
 Avhenger av god mekanisk funksjon men krever ikke mye vann og gir derfor rask tørking.
•	 Rengjøring	med	pulver	kan	brukes	på	Flotex,	spesielt	i	områder	der	permanent	tilgjengelighet	er	påkrevd.	

Merk:	Hvis	det	brukes	rengjøringsmiddel/kjemikalier	osv.,	pass	på	at	Flotex	skylles	godt	av.	
Rester av rengjøringsmiddel kan forårsake problemer. La tørke. Ikke gå på Flotex hvis det er vått.

Kontakt Forbo Flooring AS for mer informasjon om behandling. 

Teknisk informasjon 
Dette gulvbelegget tilfredsstiller kravene i EN 1307.

Flotex fliser

1 Total tykkelse ISO 1765 5.3 mm

G
Offentlig miljø med 
kraftig belastning

EN 685 Klasse 33

Dimensjoner 50 x 50cm

Antall fliser per pakke 3 m²

. Total vekt ISO 8543 4.5 kg/m²

2 Dimensjonsstabilitet EN 986 <0.2 %

Slitasjestyrke EN 1963 < 35 g luvbestandighet

g
Rullende stolhjul, 
kontinuerlig bruk

EN 985 r = ≥ 2.4 Kontinuerlig bruk

p Lysbestandighet EN ISO 105 B02 6

Sklisikkerhet

DIN 51097 > 0.7 Tørr og våt

UK SGR pendulum
Tørr – svært høy trinnsikkerhet
Våt – høy trinnsikkerhet

Elektrisk motstand ISO 10965 > 10⁹ Ω

s Akustikk ISO 140-8 Trinnlyd ∆Lw = 17 dB

q Akustikk ISO 354 Lydabsorbering = 0.10

Dette gulvbelegget tilfredsstiller kravene i EN 14041

R Brannklasse EN 13501-1 Bfl, s1

Z Sklisikkerhet EN 13893 DS: > 0.30  

L Elektrostatisk opplading ISO 6356 < 2kV

e Varmeledingsevne ISO 8302 0.0456 m² K/W


