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Vedlikehold

Allura er lette å vedlikeholde på grunn av den nye overflaten PUR Pearl™, et

polyuretanforsterket slitesjikt. Tørre eller lett fuktige rengjøringsmetoder med myk polerbar voks 

anbefales for Allura, som for alle gulvebelegg fra Forbo. 

For detaljert informasjon, se Forbo sin vedlikeholdsanvisning for gulv i offentlig miljø.

Byggrengjøring er et viktig moment for å gi gulvet en bra start.

Førstegangsoppsetning behøves ikke for Allura.

Daglig rengjøring med maskin på større åpne gulvflater eller med fuktmopping, eventuelt vek-

selvis med tørrmopping, gir best resultat. I tillegg til fuktmopping eller maskinrengjøring vedlike-

holdes Allura med polerbar voks.

Vedlikehold av Allura består av at gulvene tørrpoleres ved behov.

Som alle vinylgulv skal Allura beskyttes mot flekker fra sterkt fargende materialer, migrerende

kjemikalier fra gummi og sterke løsningsmidler som kan skade overflaten. Flekkfjerning bør skje 

snarest.

Stopp skitt og fukt allerede i inngangspartiet ved bruk av tilpassede entréløsninger. Avskrapnings-

matter tar bort grus og sand. Med tekstile entrématter tørkes så skosålene, slik at skitt og vann ikke 

behøver belaste miljøet innendørs.

Garantitilbud
Der Allura legges og vedlikholdes med I-waxmetoden kan en 10-års vedlikeholdsgaranti tilbys. 

Kontakt Forbo Flooring AS eller gå inn på www.forbo-flooring.no for nærmere detaljer

Mer informasjon: www.forbo-flooring.no.
Ta kontakt med din lokale leverandør hvis du ønsker å bruke alternative produkter.

Teknisk informasjon
Allura oppfyller kravene I EN 649

Kvalitets- og miljøsystemene hos Forbo Coevorden B.V. (NL) og Forbo Giubiasco S.A., hvor Forbo Allura er produsert, er sertifisert med 
ISO 9001 og ISO 14001

Allura Premium Allura Ceramics Allura 0.55

1 Total tykkelse EN 428 2,5 mm 2,5 mm 2,2 mm

GH Offentlig - kraftig, meget kraftig EN 685 34 34 33

JK Industri - vanlig, kraftig EN 685 43 43 42

: Kolleksjonsstørrelse 95 12 50

= Tykkelse på slitesjikt EN 429 0,7 mm 2,5 mm Homogene 0,55 mm

;
Dimensjoner Flis EN 427 50x50 / 60x37,5 cm 61,5x61,5 cm 50x50 / 60x37,5 cm

Dimensjoner Plank EN 427 100x15 / 120x20 / 130x25 / 100x25 cm - 100x15 / 120x20 cm

. Total vekt EN 430 ± 3600 g/m2 ± 3200 / 4000 g/m2 ± 3150 g/m2

Forpakning flis 3,0 m2 (12 Stk.) / 3,2 m2 (14 Stk.) 4,2 m2 (11 Stk.) 3,0 m2 (12 Stk.) / 3,2 m2 (14 Stk.)

Forpakning stav
3,0 m2 (20 Stk.) / 2,9 m2 (12 Stk.) /
3,3 m2 (10 Stk.) / 3,0 m2 (12 Stk.)

- 3,0 m2 (20 Stk.) / 2,9 m2 (12 Stk.) 

t Slitestyrke EN 660 Gruppe T Gruppe M Gruppe T

[ Sklisikkerhet DIN 51130 R10 R9 R10

s Trinnlydsforbedring EN ISO 717-2 6 dB 3 dB 5 dB

g Rullende stolhjul EN 425 Ja Ja Ja

3 Inntrykksbestandighet EN 433 ≤ 0,04 mm ≤ 0,04 mm ≤ 0,04 mm

> Lysbestandighet ISO 105-B02 ≥ 6 > 6 ≥ 6

VOC emisjoner AgBB/DIBT Oppfyller kravene Oppfyller kravene Oppfyller kravene

5 Bestandighet mot kjemikalier EN 423 Svært god utmerket Svært god

2 Dimensjonsstabilitet EN 434 ≤ 0,05% ≤ 0,05% ≤ 0,010%

@ Varmegjennomgang EN 12664 0,0145 m2K/W 0,011 m2K/W 0,0122 m2K/W

Allura oppfyller kravene i EN 14041 &
R Brannegenskaper EN 13501 B
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Z Sklisikkerhet EN 13893 DS - µ > 0,30 DS - µ > 0,30 DS - µ > 0,30

e Varmeledningsevne EN 12524 0,25 W/mK 0,24 W/mK 0,25 W/mK

L Generering av kroppsspenning EN 1815 < 2 kV < 2 kV < 2 kV




