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Hva er fibersement?
Cembrit fibersement er et attraktivt og fleksibelt 
byggemateriale som er ideelt til beskyttende over-
flater utvendig og innvendig. Det har lavt vekt og er 
enkelt å håndtere, noe som gjør det allsidig og egnet 
for bruk nesten hvor som helst på fasaden.

Fibersementproduktene fra Cembrit påvirkes i 
svært liten grad av temperatursvingninger, snø, 
regn, varme, fukt eller direkte sollys. 
En av fibersementens mest populære egenskaper 
er at den beholder sitt utseende og styrke i åresvis, 
med kun et minimalt behov for vedlikehold.

Fibersementens høye pH-verdi gjør den motstands-
dyktig mot mugg, sopp og råte – selv under svært 
tøffe forhold der slikt ofte kan være en utfordring. 

Cembrit fibersement kan absorbere og slippe ut  
fukt et uendelig antall ganger, uten at det påvirker  
produktets holdbarhet eller lave vedlikeholdsbehov. 

Hvorfor velge Cembrit fibersementprodukter?
I tillegg til å være motstandsdyktig mot mugg, sopp 
og råte, krever Cembrit fibersementprodukter kun 
et minimum av vedlikehold. Dessuten er alle Cembrit 
fibersementprodukter ubrennbare.

Mer enn 90 års erfaring innen produksjon av fiber- 
sement, sikrer vi deg bærekraftig produkter, som har 
alle fiberementens unike materialegenskaper.
Vårt mål er å levere den best mulige løsningen til 
deg og ditt bygg. 
Vi ønsker å gjøre hverdagen enklere og bedre. 
Hos Cembrit bygger vi bedre dager.

C E M B R I T  P L A N K  O G  C E M B R I T  PA N E L 

Fibersement – kort fortalt

Er du på utkikk etter 
noe som ser ut og føles 
som naturlig tre?
15 års garanti

Naturlig utseende med lite vedlikehold 

Lang levetid

Komplett med alt nødvendig tilbehør
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Cembrit fibersementplank og -panel leveres med en 
robust overflate som tåler hardt vær og krevende 
klima. Cembrit Plank og Cembrit Panel er laget av 
materialer basert på giftfrie, uorganiske råstoffer, 
og de påvirkes ikke av fukt verken under eller etter 
montering.

Kvalitet
Alle produktene er produsert for å overholde 
eller overgå spesifikasjonene i NS-EN 
12467:2012+A1:2016 Plane fibersementplater, 
kategori A2. 

Maling
Cembrit Plank og Cembrit Panel leveres med en 
malt overflate som gir en holdbar beskyttelse på alle 
flater. En automatisert maleprosess forsegler hver 
del og gir optimal utvendig beskyttelse, noe som 
understøttes av Cembrits 15 års garanti. 
Vi tilbyr et bredt spekter av designalternativer,  
og spesialfarger er tilgjengelig på forespørsel.

Cembrit Plank og Cembrit Panel

Cembrit Plank

Ideelt alternativ til vedlikeholdskrevende tremateri-
aler, kan brukes til vegger, undertak, gavler, vindus-
detaljer, kantbord, takskjegg, garasjer eller balkong-
kledning, o.l.

Cembrit Trim i fibersement er dobbeltsidige trim-
lister. Trimlisten har én glatt side og én side med 
tretekstur, og du kan dermed velge utseende selv.
Cembrit Trim er kun malt på glatt side.

Velegnet til avslutning av Cembrit Plank, anvendes 
ved behov for spesialtilpasning.

Cembrit aluminiumsprofiler er utviklet for å gi et 
helhetlig uttrykk rundt dører, vinduer, hjørner  
og andre detaljer. De leveres i ulike farger for å 
matche utseendet du har valgt på fasaden.

Cembrit Trim

Cembrit Panel

Cembrit aluminiumsprofiler

C E M B R I T  P L A N K  O G  C E M B R I T  PA N E L
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Cembrit Plank

CP 040c CP 040s

CP 010c  CP 010s

Cembrit Plank (c) - med trestruktur

Cembrit Plank glatt (s) - med glatt overflate

CP 050c

CP 030c

CP 380c

CP 370c

CP 150c CP 150s

CP 180c CP 180s

CP 210c CP 210s

CP 080c

CP 260c

CP 280c

CP 510c

CP 600c

CP 999 Grunnet

Farger
Tilgjengelig både som trestruktur og glatt Tilgjengelig kun med trestruktur

Egenskaper

Lengde 3600 mm
Bredde 180 mm
Tykkelse 8 mm
Vekt per stk. 7,75 kg
Overflate Trestruktur/glatt
Forbruk m2 (inkl. overlapping) 1,85 stk.
 

C E M B R I T  P L A N K  O G  C E M B R I T  PA N E L

OBS! Fargene på trykte brosjyrer vil alltid avvike fra den reelle fargen.
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Egenskaper

Lengde 3050 mm
Bredde 1220 mm
Tykkelse 8 mm
Vekt per stk. 44,59 kg
Overflate Trestruktur/glatt
Forbruk m2  0,27 stk.
 

CP 010c CP 010s CP 150c CP 150s

CP 180c CP 180sCP 040c CP 040s 

CP 210c CP 210s

Farger

Cembrit Panel

C E M B R I T  P L A N K  O G  C E M B R I T  PA N E L

Cembrit Panel (c) - med trestruktur

Cembrit Panel glatt (s) - glatt overflate

OBS! Fargene på trykte brosjyrer vil alltid avvike fra den reelle fargen.
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Cembrit aluminiumsprofiler

Farger

Egenskaper

Lengde 3000 mm
Bredde varierer
Tykkelse 1 mm
Vekt per stk. varierer
Overflate aluminium

Cembrit Trim

Egenskaper

Lengde 3650 mm
Bredde 65/90 mm
Tykkelse 25 mm
Vekt per stk. 6,8/9,4 kg
Overflate Trestruktur/glatt

CP 210 *

CP 999 Grunnet

Farger

C E M B R I T  P L A N K  O G  C E M B R I T  PA N E L

*Malt kun på den glatte siden

OBS! Fargene på trykte brosjyrer vil alltid avvike fra den reelle fargen. Spesialfarger leveres mot gebyr på forespørsel (CP 99)

CP 180 CP 999 Umalt

CP 010

CP 040

CP 150 CP 210
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Cembrit tilbyr et komplett og brukervennlig 
utvalg av tilbehør som gjør det lett å lage en pen 
avslutning. Cembrits profiler i aluminium og 
fibersement er utviklet for å gi et helhetlig uttrykk 
rundt dører, vinduer, hjørner og andre detaljer.
De leveres i ulike farger for å matche utseendet du 
har valgt på fasaden. 

Cembrit tilbehør

Fremtidens “treverk”

Lang levetid

Vedlikeholdsvennlig
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Tilbehør

Cembrit fasadeskruer

Cembrit breddeholder 

Cembrit Trim

Cembrit Plank utvendig hjørne

Cembrit Plank dryppnese

Cembrit ventilasjonsprofil

Cembrit Trim horisontal  Stor

Cembrit universalskruer

Cembrit Plank håndkutter

Cembrit EPDM 45/95 mm

Cembrit Plank innvendig hjørne

Cembrit vannbrett

Cembrit Plank ventilert startprofil

Cembrit ventilert endestykke 40

Cembrit Plank sagblad

Cembrit Plank kantforsegler 0,5 liter

Cembrit Gecko breddeholder

Cembrit Plank avslutningsprofil

Cembrit Plank T-samleprofil

Cembrit Trim vertikal  Stor

Cembrit ventilert veggprofil 70/100
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Cembrit AS
Landets ledende leverandør av fibersementplater til utvendige og innvendige 
kledninger samt yttertak.
 
Teknisk service
Vårt landsdekkende tekniske serviceapparat står gjerne til tjeneste med rådgivning 
i prosjekteringsfasen. Brosjyrer, byggtekniske anvisninger, monteringsanvisninger 
og referansebrosjyrer finner du også på cembrit.no
 
Vårt produktspekter:
Fasadeplater:   Cembrit Solid, Cembrit Patina, Cembrit Cover, 
  Cembrit Transparent, Cembrit Construction (Frontex), 
  Cembrit Plank, Cembrit Windstopper
Bygningsplater:   Cetris, Multi Force
Brannisolerende plater:   Multi Force Ildstedsplate/Isolasjon (Varmekabler)
Takplater:   Cembrit Bølgeplater
Treullsementplater:  Troldtekt Akustikk

Forhandlere:
Våre produkter omsettes gjennom byggevareforhandlere over hele landet.
 
Priser/leveringsprogram
Forhandler oppgir eksakte priser og betingelser levert ønsket adresse.

Cembrit AS 
Eternitveien 44

3470 Slemmestad 
Norge

Tel:  +47 31 29 77 00
Fax: +47 31 29 77 01 

cembrit@cembrit.no 
cembrit.no


