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PVC kabelrør PVC cable pipes

For:
- El-kabel (rød)
- Kommunikasjonskabel (gul)
- TV- kabel (grønn)
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El NRF D emin emax L M Farge Ringstivhet
nr nr mm mm mm mm mm

                                                                                                
28 356 01 307 54 14 50 1.8 2.2 6000 100 Rød SN 8
28 356 00 63 1.9 2.3 6000 55 Rød SN 8
28 356 02 307 54 21 75 2.2 2.7 6000 55 Rød SN 8
28 356 03 307 54 24 110 2.6 3.0 6000 90 Rød SN 4
28 356 04 307 54 29 110 3.2 3.8 6000 90 Rød SN 8
28 356 06 307 54 34 125 3.0 3.4 6000 85 Rød SN 4
28 356 05 307 54 39 125 3.7 4.3 6000 85 Rød SN 8
28 356 08 307 54 43 160 3.8 4.8 6000 100 Rød SN 4
28 356 07 307 54 44 160 4.7 5.4 6000 100 Rød SN 8

28 356 16 302 07 61 50 1.8 2.2 6000 100 Gul SN 8
28 356 18 307 53 14 63 1,9 2.3 6000 55 Gul SN 8

110 2.6 3.0 6000 90 Gul SN 4
28 356 19 307 53 19 110 3.2 3.8 6000 90 Gul SN 8

28 356 10 307 55 12 50 1.8 2.2 6000 100 Grønn SN 8
28 356 11 307 55 14 63 1,9 2.3 6000 55 Grønn SN 8
28 356 12 307 55 17 75 2.2 2.7 6000 55 Grønn SN 8
28 356 13 307 55 19 110 2.6 3.0 6000 90 Grønn SN 4
28 356 14 307 55 24 110 3.2 3.8 6000 90 Grønn SN 8

28 355 01 307 55 25 110 3,2 3,8 6000 90 Orange SN 8

Våre kabelrør i PVC leveres i to forskjellige ringstivhetsklasser - SN 8 og SN 4.
SN 8 er ringstivhetsklassen som skal benyttes i vanlig grøft,
SN 4 benyttes i støpte kanaler/OPI-kanalen.


