
 
    

PRESTANDADEKLARATION 
i överensstämmelse med bilaga III i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) Nr. 

305/2011 (Construction Products Regulation) 
 

Nr. CE-200001-A2 
 

1.Produkttyp: GIPSSKRUE BORSPISS FOSFATERT, GIPSSKRUE STÅL, GIPSSKRUE STÅL 

FOSFATERT, UTVENDIG GIPSSKRUE BORSPISS, HARDGIPSSKRUE, BORSPISS, 

HARDGIPSSKRUE STÅL, HARDGIPSSKRUE TRE/SPON, GIPSSKRUE KOMBI, 

UTVENDIG GIPSSKRUE KOMBI, GIPSSKRUE STÅL ELFÖRZINKET, GIPSSKRUE TRE 
ELFORZINKET, STÅLPROFILSKRUE BORSPISS, BÅNDET GIPSSKRUE 

ELFÖRZINKET, BÅNDET GIPSSKRUE STÅL FOSFATERT, GIPSSPIKER 
ELFORZINKET 

  

2. Produktens  
typidentifiering: Se punkt 1 
  

3. Avsedd användning:     Gipsskruvar används för fastsättning av olika typer av gips- och 
kompositskivor. 

                                    
4. Tillverkare:  Gbo Fastening Systems AB 
  Bruksvägen 2 
  SE 59093 Gunnebo 
  Sweden 
  

5. Tillverkarens eventuella  
representant:  N.A.  
  

6. System för bedömning av  
prestandakontroll: System 4 
  

7. Europeisk harm. standard 
(organ, system, ID): Intern provning i system 4 enligt EN 14566:2008+A1:2009 
  

8. Europeisk Teknisk  
Bedömning (organ, ETA): N.A. 
  

9. Angiven prestanda:               
  

Väsentliga egenskaper       PrestandaHarmoniserad teknisk specifikation   

Flexural strength                       Pass                                 EN 14566:2008+A1:2009 Table ZA.1 
                                 
Reaction to fire                          A1                                     EN 14566:2008+A1:2009 Table ZA.1 
 
  

    

8. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda 
som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som 
anges under punkt 4.  
  

Undertecknat av tillverkaren för:  
 

Gunnebo 2013-08-19, Reviderad 2014-09-15  
    ……………………………………………. 

Claes Arnesson, Head of Operation 
 


