
Nr: 05/01/0007.01

Materialprüfungs- und Forschungsanstalt, MPA Karlsruhe - Gotthard-Franz-Straße 3 - 76131 Karlsruhe  (0754)

6b. Europeisk bedømmelsesdokument:

Ikke relevant

System 3

6a. Harmonisert standard:

EN 12004:2007+A1:2012

Teknisk/tekniske kontrollorgan:

UZIN Utz AG - Dieselstrasse 3-89079 Ulm - Tyskland

4. Autorisert representant:

Ikke relevant

5. System eller systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser:

EN 12004 R1

2. Tilsiktet bruksområde:

Normalt reaksjonsharpikslim

3. Produsent:

For produkt

codex X-Fusion

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

YTELSESERKLÆRING
I henhold til bilag III i forordning (EU) Nr 305/2011

(Byggevareforordningen)
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Vesentlige egenskaper Ytelse
System for bedømmelse og 
løpende kontroll av ytelse:

Harmonisert teknisk 
spesifikasjon

Reaksjon ved brannpåvirkning E

Opprinnelig adhesjonsfasthet 
ved skjær

≥ 2 N/mm²

Adhesjonsfasthet ved skjær 
etter nedsenking i vann

≥ 2 N/mm²

Åpentid: strekkfasthet (over 20 
min)

≥ 0,5 N/mm²

Emissjon av farlige substanser NPD

*NPD - no performance determined

Ulm 02.01.2017

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Dr. Michael Zieger, Leder for produktsikkerhet og  compliance

(sted og utstedelsesdato) (underskrift)

7. Angitte ytelser:

System 3 EN 12004:2007+A1:2012

Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelser. Denne ytelseserklæringen 
er utarbeidet i overebstemmelse med forordning (EU) nr.305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.
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