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BEWI EPS S60/80/100/150/200/300 er en plate i 
ekspandert polystyren (EPS) med svært gode 
isolerende egenskaper. Platen leveres i flere tykkelser. 

Anvisninger for Drift og Vedlikehold  

Rengjøring og rengjørningsmetoder: Ingen rutiner 

Ettersyn/kontroll: Ingen rutiner 

Vedlikeholds instruks og -intervall: Materialet er 
beregnet på innbygging i konstruksjonen eventuelt 
tildekkes av fyllmasse. Ingen driftsrutiner. EPS 
inneholder ingen skadelige gasser, og avgir ikke støv 
eller partikler. EPS bør ikke komme i kontakt med 
løsningsmidler, da dette kan løse opp materialet over 
tid.  

Anbefalt utbakingstid: Ikke relevant 

Utslipp gjennom: Avgassing 

Utslipp til: Utemiljøet 

Emisjonsfaktor: Ikke angitt 

Utførte målinger: Pentaninnholdet er høyest direkte 
etter tilvirking, og avtar deretter kontinuerlig. Etter ca. 
en måned er all pentan borte 

BEWI Building & Industry AS             www.bewi.com 
Torgardsvegen 11                                  0047 72448888                                       
7093 Tiller 

BEWi EPS  kan gjenvinnes.                                         
Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.           
Antatt Levetid       >50år 
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Produktbeskrivelse. 
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