
     
BSW 
EVERROLL® CLASSIC 
4, 6, 8, 10, 12mm 

 
TEKNISKE DATA 
 

 
Egenskaper 

 
Norm 

 
Enhet 

 
EVERROLL® CLASSIC  
4 6 8 10 12mm 
 

 
Type 
 

 
 

Resirkulert gummi, EPDM 
granulater 

Overflate 
  

 

Mønster 
  

Chips 

 
Farger 
 

  
7 

 
Totalvekt 
 

 
 

 
kg/m2 

4mm       4,36 kg 
6mm       6,09 kg 
8mm       8,12 kg 
10mm   10,15 kg 
12mm   12,20 kg 

 
Klassifisering 
 

EN 14041:2004 
 

7  
 

 
Totaltykkelse 
 

 
 

 
mm 

 
4, 6, 8, 10, 12 

Format rull  m 
 
1,25 m x 10 m / 12,5 m2 

Strekkbarhet DIN 53571 
Specimen B N/mm2 

4mm        2,20 N/mm2 
6mm        2,30 N/mm2 
8 / 10mm 2,40 N/mm2 
12mm      2,50 N/mm2 

 
Forlengelse før brudd 
 

DIN 53571 
Specimen B  130% 

 
Ripefasthet 
 

 
DIN 53515  16,0 N/mm 

 
Brann 
 

EN 13501-1 
 

Efl 

 
Friksjon 
 

EN 14041  >0,3µ 

 
Friksjon 
 

DIN EN 13893  DS 

Temperatur   -40o opp til 115o C 

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
BSW  
EVERROLL® CLASSIC  
4mm 6mm 8mm 10mm 12mm 
 
 
Homogent gummibelegg av resirkulert 
og/eller ny gummi med EPDM granulater 
bundet med  polyurethan. Tåler piggsko og 
skøytejern (12mm). Brukes i ishaller 
(12mm), treningssentra, lekerom. Egner 
seg også bak disker etc. Leveres i rull. 
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Ovennevnte testresultater er basert på periodiske laboratorietester av vare fra aktuelle produksjoner 
og kan variere med +/- 25 %. Dette fordi det kan være avvik på råmaterialer samt at eksterne 
påvirkninger som temperatur og luftfuktighet kan påvirke produktet. 
 
 
Se for øvrig leggeanvisning for riktig montering. 
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