
Produktprogram
Plannja Siba tillverkar och marknadsför ett
komplett takavvattningssystem, som
omfattar monteringsfärdiga
HÄNGRÄNNOR och STUPRÖR med tillhö-
rande detaljer, i standard- och special-
utförande. I produktprogrammet ingår
även kompletterande tillbehör.

Typgodkänd konstruktion
och tillverkning

Plannja Sibas produktsortiment är typgod-
känt nr 5566/93.  

Material
Takavvattningsprodukterna tillverkas i 

– Plannja SCE, en dubbelsidigt
belagd metalliserad stålplåt 

– Varmförzinkad stålplåt 

– Kopparplåt

Rännkrokar tillverkas i varmför-
zinkat bandstål och belagd 
stålplåt. Rännkrokar och vissa 
ränn- och rördetaljer brännlackas 
med polyesterpulver.
Komplementprodukter i plast är
tillverkade i återvinningsbar polyeten.

Plannja SCE

Kopparplåt
Halvhård plåt som uppfyller kraven på
böjhållfasthet och slaghärdighet. 

Basmaterialet utgörs av varmförzinkad
stålplåt med zinkviktsklass Z 275 enligt 
SS-EN 10147, vilket motsvarar 275 g/m2

dubbelsida.
Vidare finns primerytor som förbättrar
beläggningens vidhäftning och slutligen
toppskiktet, Plannja SCE, som är 100 µm
tjockt och har en mycket hög kulör-
beständighet.

Varmförzinkad stålplåt
Kallvalsad och varmförzinkad med ett
zinkskikt motsvarande klass Z 350 g/m2

enligt SS-EN 10147.

Färger
Plannja SCE färgkulörer:

• 45 Silvermetallic
• 36 Mörkbrun NCS 7010-Y70R Ral 8028

• 80 Klar vit NCS 1002-Y Ral 9002

• 20 Mörkgrå NCS 7005-B20G Ral 7011

• 22 Mörkröd NCS 5040-Y80R Ral 3009

• 35 Zinkgrå NCS 3605-R92B Ral 7040

• 33 Ärggrön NCS 3020-G Ral 6024 

• 42 Brunröd NCS 4040-Y80R Ral 9007

• 01 Svart NCS 9000-N Ral 9005

Mått och dimensioner
Takavvattningsprodukterna tillverkas i 
plåttjocklek 0.6 mm förutom stuprör i 
dim 110 och 120 mm som tillverkas i 
0.7 mm. Rännkrokar tillverkas av varm-
förzinkat bandstål i 25x5 mm. Rännkrokar 
i koppar produceras i 30x6 mm.

Angivna nummer är ej exakt, utan anger närmaste NCS- och Ral-kulör.

ProduktfaktaProduktfakta

Ringvägen, Box 143, 570 81 Järnforsen
Tel 0495-175 00, Fax 0495-501 38 

E-mail: info@plannjasiba.se
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Rätt till ändringar förbehålles.


