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Maskinskruer
Undersænket hoved, DIN 965

Materiale:         Elforzinket, min. 5 µm  Kv. 4.8
Dimensionsgrænser: M4 - M6
   16 mm - 60 mm
Anvendelsesklasse:        1 
Kærv:   PZ 2 - PZ 3
DoP:           http://itw.nu/qr/q90i9l
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Gevind D1 M4 M5 M6

HH (max.) i mm 2,2 2,5 3

HD (max.) i mm 7,5 9,2 11

Pozidrive PZ 2 PZ 2 PZ 3

Sortimentsoversigt

Gevind 
D1 

Længde
L1 [mm]

Mat. Antal ITW nr. DB nr. Mat. Antal ITW nr. DB nr. Mat. Antal ITW nr. DB nr.

M4 16 100 101814 8135964

M4 20 100 101815 8135972

M4 30 100 101817 8135998

M4 40 100 101819 8136012

M4 50 100 101821 8136020

M5 20 100 101826 8136061

M5 25 100 101827 8136079

M5 30 100 101828 8136087

M5 40 100 101830 8136103

M5 50 100 101831 8136111

M6 20 100 101835 8136152

M6 25 100 101836 8136160

M6 30 100 101837 8136178

M6 40 100 101839 8136194

M6 50 100 101840 8136202

M6 60 100 101841 8136210

Elforzinket
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