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YTELSESERKLÆRING        (Declaration of Performance) 
NS-EN 14782 – Selvbærende plater av stål 
 

Produsent: Lindab Profil AB, SE 269 82 Båstad, Sverige 

Artikkel kode: LLP20, profil 20 

Geometriske toleranser: EN 508-1 

Produkt type: Takprofil 

Tykkelser og klasse: 0,4 klasse 1 

 0,5 klasse 1 

 0,6 klasse 1 

 0,7 klasse 1 

Materiale: S250GD+Z275 

Side 1: SP 25 my for Polyesterbelegg  

 HDP 50 my for Høy slitesterkt polyesterbelegg 

 Ikke belagt for galvanisert og aluminiumzink 

Side 2: SP 8 my for Polyesterbelegg og Høy slitesterkt 
polyesterbelegg 

 Ikke belagt for galvanisert og aluminiumzink 

Lengde på lekteavstand: Ikke relevant 

Reaksjon på brann: SP 25, Klasse A2 - s1, d0 

 HDP, Klasse A2 - s2, d0 

 Galvanisert og aluminiumzink, Klasse A1 

Ekstern brannmotstand: Btak (t1), Btak (t2) og Btak (t3) 
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Motstand mot konsentrert kraft: NPD (Ingen krav til egenskaper) 

 

 

 

 

Förslöv 2013-03-25 

 

 

 

Johan Andersson 

Product Manager 

Lindab Profil AB 

 


