
IM65 F16 Lithium

1,6 mm rett dykkert og gass
1,6 x lengde Antall pr. eske Nobb nr. Best. nr.

ELFORSINKET DYKKERT

32 mm 2000 + gass 43422816 921588

38 mm 2000 + gass 43422820 921589

45 mm 2000 + gass 43457695 921590

50 mm 2000 + gass 43422854 921591

63 mm 2000 + gass  43457725 921592

Verktøysmodell: Paslode IM65 F16 Lithium

Best.nr.: 013322

Nobb nr.: 47505125

Antall pr. pall ( T - pakk ): 24

Teknisk spesifikasjon
Vekt: 2,1 kg

Mål (H x L x B): 301 x 288 x 90 mm

Energi: 30 J

Dykkertlengde: 32 - 64 mm

Magasin: 100 dykkert

Lydnivåer NS - EN 12549: Lydtrykk LpA, 1s,: 90 dB(A) 
Lydeffekt LwA, 1s: 110 dB(A)

Vibrasjoner NS - ISO 8662-11: 2,5 m/s2

Gasspatronkapasitet: 1000 dykkert

Batterikapasitet: 6000 dykkert pr. lading

Tilbehør Nobb nr. Best. nr.

Gaspatron 2 stk. 26065961 300341

Rensespray 300 ml 30271381 115251

Rengjøringssett 30271407 013060

Paslode Lithiumlader EU 1 47936314 018881

Paslode Lithiumbatteri 47936306 018880

Adapter til 12V - lader 21659768 900507

Gumminese IM65/IM65A A2 44491417 130947

Nese Paslode IM65 skjult spikring 47952921 010027

Smøreolje 30271399 401482
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Full Original Service
Full service hvis det forekommer diriftsstans 
på verktøyet. 

Åpen og klar sikt
Den åpne siktlinjen resulterer i riktig treff når  
du spikrer. 

Hurtigladet Lithiumbatteri
Du kan skyte opp til 6000 dykkert på fulladet 
batteri.

Paslode IM65 F16 er en gassdrevet dykkpistol for rett F16 
dykkert, 32 til 64 mm med 1,6 mm stamme. 

Den skyter to til tre dykkerter pr. sekund.

Gasspatroner følger med i esken

Gass dykkpistol

zz Panel
zz Utforing 

Verktøyet leveres i en robust og stablevennlig koffert med ett 
batteri, batterilader, rensespray, smøreolje, vernebriller, 4 mm 
sekskantnøkkel, bruksanvisning, sikkerhetsinstruksjon, CE - deklarasjon 
og reservedelstegning. 

zz Lister
zz Plater


