
34º Spiker og gass - Handy pack
Ø x L i mm Antall pr. eske Pall Nobb nr. Best. nr.

VARMFORSINKET RINGET

28/51 3300 + 3 gass 90 30083752 141205

28/63 1100 + 1 gass 180 30082325 141260

28/75 2200 + 2 gass 90 30083000 141217

31/75 1100 + 1 gass 180 30082333 141265

VARMFORSINKET GLATT

31/90 1100 + 1 gass 150 30082341 141267

31/90 2200 + 2 gass 75 30082713 141235

Tilbehør Nobb nr. Best. nr.

Batterilader 30082119 035460

Batteri 6V ovalt 21659776 404717

Adapter 230V lader 22582449 900505

Adapter 12V lader 21659768 900507

Nese for panel 40325540 012082

Gasspatron rosa A2 25331950 300346

Gasspatron gul A2 26065961 300341

Adapter til gul gasspatron 40597965 115256

Smøreolje 30271399 401482

Rengjøringssett 30271407 013060

Rensespray 300 ml 30271381 115251
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Verktøysmodell: Paslode IM300+

Best. nr.: 014800

Nobb nr.: 45179994

Antall pr. pall ( T - pakk ): 24

Teknisk spesifikasjon
Vekt: 3,4 kg

Mål (H x L x B): 370 x 305 x 102

Spikerlengde: 51 - 90 mm

Spikertykkelse: 2,8 - 3,1 mm

Magasin: 50 spiker

Lydnivåer NS - EN 12549: Lydsone LpA, 1s, 1m: 97 dB
Lydtrykk LpA, 1s: 99 dB
Lydeffekt LwA, 1s: 110 dB

Vibrasjoner NS - ISO 8662-11: 4,5 m/s2

Gasspatronkapasitet: 1100 spiker

Batterikapasitet: 4000 spiker

Forbruk og tilbehør kan også brukes i utgått modellene av 
Paslode IM350/90CT

Paslode IM350+ er en robust, pålitelig og holdbar spiker-
pistol og tar spiker fra 51 - 90 mm. Den gjør jobben med 
spikring av reisverk, kledning og forskaling rask og enkel.

Den har en skarp sikkehetsbøyle som gir et godt grep i treet.

Gass spikerpistol 34º

zz Takstoler
zz Stendere

zz Bjelkelag

zz Utvendig kledning
zz Lekter
zz Utvendig kledning

IM350+

Verktøyet leveres i en robust og stablevennlig koffert med ett 
6V ovalt batterit, batterilader, 230V adapter, vernebriller, 
5/32" sekskantnøkkel, rensespray, smøreolje, bruksanvisning, 
sikkerhetsindtruksjon,CE - deklarasjon, reservedelstegning. 


