
Fa
rg

ek
o
d
en

e 
p
å
 e

sk
en

e

Verktøysmodell: Haubold PN6040

Best. nr.: 575852

Nobb nr.: 47255683

Antall pr. pall ( T - pakk ): 42

Teknisk spesifikasjon
Vekt: 1,24 kg

Mål (H x L x B): 262 x 294 x 64 mm

Type forbruk: 18/KL6000

Krampelengde: 15 - 40 mm

Ryggbredde: 5,7 mm

Trådtykkelse: 1,2 x 1,0 mm

Magasin: 155 kramper

Arbeidstrykk: 5,5 - 8 bar

Lydnivåer NS - EN 12549: Lydsone LpA, 1s, 1m: 80,5 dB
Lydtrykk LpA, 1s: 93,8 dB
Lydeffekt LwA, 1s: 93,5 dB

Vibrasjoner NS - ISO 8662-11: 2,47 m/s²

Tilbehør Nobb nr. Best. nr.

Olje for spikerpistol 100 ml 44139056 130932

KL6000 - kramper (18)
5,7 x L Antall pr. eske Kart. Nobb nr. Best. nr.

ELFORSINKET

15 mm 5000 10 44149821 503218

18 mm 5000 10 47946201 503220

20 mm 5000 8 44149855 503221

25 mm 5000 8 44149874 503224

30 mm 5000 8 44149893 503226

35 mm 5000 6 44149904 503228

40 mm 5000 6 44149912 503229

RUSTFRITT A2

18 mm* 5000 8 47945974 120482

22 mm 5000 8 47946057 120483

*Duplex

Paslode PN6040 leveres 
i en solid og stablevennlig 
koffert der det er plass til en 
eske med dykkert. 
Kofferten inneholder: 
Vernebriller, bruksanvisning, 
sikkerhetsinstruksjon, CE-
deklarasjon, reservedelsteg-
ning og olje.

Lang smal nese
Godt egnet til arbeid i trange hjørner og gir 
presist plassering av krampene.

«Easy- and Quick» -utløsing 
Krampene utløses raskt og enkelt av vårt 
patenterte system.

Romslig- og ergonomisk grep
God plass og gummiert håndtak gir arbeids-
komfort og plass til hender med hansker.

PN6040

Krampepistol

Haubolde PN6040 er en liten, hendig og smidig og kram-
pepistol med kompakt og kraftig motor. Den tar kramper 
fra 15 til 40 mm.

Verktøyet har dybdejustering og et ergonomisk gummi-
grep.

Standardutgaven av Haubolde PN6040 blir levert med 
støtspikringsavtrekker, men det kan bestilles som sekven-
siell til linjeproduksjon

zz Embalasje

zz Møbler

zz Lettvegger
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Tråddimensjon:
1,2 mm


