


YTELSESERKLÆRING
Nr. 06b/2013

1. Unik identifikasjonskode for produkttype: 
ISOPANEL-D MW-EN13162-T4-DS/TH)-TR10-PL(5)250-WS-CS(10)30-MU1-WL(P)

2. Type, batch eller serienummer eller annet element som tillater identifisering av konstruksjonsprodukt som påkrevd under 
Artikkel 11(4): 
Produksjonsdato (batchnummer som angitt på label)

ISOPANEL-D d=50-200 mm
ISOPANEL-D MW-EN13162-T4-DS/TH)-TR10-PL(5)250-WS-CS(10)30-MU1-WL(P)

AD=0,036 (W/mK)

3. Planlagt bruk eller bruksområder av konstruksjonsprodukt, i samsvar med gjeldende harmoniserte tekniske spesifikasjoner 
som forutsett av produsent: 

PN-EN 13162:2013-05 ”Fabrikkproduserte mineralullprodukter (MW) for termisk isolering 
i konstruksjonsindustrien. Spesifikasjoner”

Fabrikkproduserte produkter for bruksområder dekket av reguleringer 
relatert til reaksjon på brann.

4. Navn, registert handelsnavn eller registrert varemerke og kontaktadresse for produsent som påkrevd i henhold til Artikkeln 
11(5): 

ISOROC POLSKA S.A
ul. Lesna 30

13-100 Nidzica
Tlf: +48 89 625 03 00

5. Hvor gjeldende, navn og kontaktadresse for autorisert representant hvor dennes mandat dekker oppgavene spesifisert i 
Artikkel 12(2): Ikke gjeldende

6. System (er) for vurdering og verifikasjon av ytelseskonsistens for konstruksjonsprodukter som behandlet i Vedlegg V: 

Samsvarsvurderingssystem 1 + system 3

7. I tilfelle ytelsesdeklarering vedrørende konstruksonsprodukt dekket av en harmonisert standard: 

Polsk Test og Sertifiseringssenter nr. 1434
har utført prosedyre for verifisering av produkttype på grunnlag av innledende type testing, innledende inspeksjon 

av produksjonsanlegg og Kvalitetskontrollsystem for Produksjon, så vel som permanent kontroll og utøvelse av 
kontinuerlig overvåkning, vurdering og evaluering av fabrikkens produksjonskontroll 

og har utstedt Sertifikat for ytelseskonsistens

8. I tilfelle ytelsesdeklarering vedrørende konstruksonsprodukt dekket av Europeisk Teknisk Evaluering: 
Ikke gjeldende

9. Deklarert ytelse

N
O

R
S

K
 

O
V

E
R

S
E

TT
E

LS
E





Grunnleggende karakteristika Ytelse Nivåer og/eller klasser Harmoniserte tekniske data

Reaksjon ved brann Euroklasse karakteristika A1 PN-EN 13162:2013-05

Utslipp av farlige substanser for 
innendørs omgivelser

Utslipp av farlige substanser Ennå ikke tilgjengelig på EU-nivå PN-EN 13162:2013-05

Akustisk absorberingsindeks Lydabsorbsjon NPD PN-EN 13162:2013-05

Overføringsindeks for slagstøy (gulv) Luftstrømsmotstand NPD PN-EN 13162:2013-05

4.3.10.2 Tykkelse, DL NPD

Kompressibilitet NPD

Luftstrømsmotstand NPD

Direkte luftbåren lydisolasjonsindeks Luftstrømsmotstand NPD PN-EN 13162:2013-05

Forbrenning ved kontinuerlig gløding Forbrenning ved kontinuerlig gløding Ennå ikke tilgjengelig på EU-nivå PN-EN 13162:2013-05

Termisk motstand Termisk motstand og termisk konduk-
tivitet

0,036 W/mK PN-EN 13162:2013-05

4.2.3 Tykkelse T4

Permeabilitet i vann Korttids vannabsorbering WS PN-EN 13162:2013-05

Korttids vannabsorbering WL(P)

Permeabilitet i vanndamp Vanndamptransmisjon MUI PN-EN 13162:2013-05

Kompressiv styrke Kompressivt stress eller kompressiv 
styrke

CS(10)30 PN-EN 13162:2013-05

Punktlast PL(5)250

Holdbarhet ved reaksjon ved brann mot 
varme, værbitthet, aldring/nedbryting

Holdbarhetskarakteristika endrer seg ikke over tid* PN-EN 13162:2013-05

Holdbarhet i termisk motstand mot var-
me, vannbitthet, aldring/nedbryting

Termisk resistens og termisk 
konduktivitet

endrer seg ikke over tid* PN-EN 13162:2013-05

Holdbarhetskarakteristika NPD

Strekkfasthet / Fleksibel styrke Strekkstyrke vinkelrett på overflater TR10 PN-EN 13162:2013-05

Holdbarhet for kompressiv styrke mot 
aldring/nedbryting

Kompressiv krymping NPD PN-EN 13162:2013-05

NPD - Ingen ytelse funnet
a) Brannytelsen til mineralull vil ikke forringes over tid. Euroklass klassifiseringen for dette produktet er relatert til organske 
innhold som ikke kan øke over tid.
b) Termisk konduktivitet for mineralullprodukter endrer seg ikke over tid. Erfaring har vist at fiberstrukturen er stabil og at pore-
ne ikke inneholder andre gasser enn atmosfærisk luft.  

10. Ytelsen til produktet, som identifisert i punkt 1 og 2 er i samsvar med erklært ytelse i punkt 9. Denne ytelseserklæringen er 
utstedt under eneansvar for produsentens som identifiseres i punkt 4. 
Signert for og på vegne av produsenten av:

Izabela Markowska - Sjef for kvalitetskontroll ISOROC POLSKA S.A
(navn og posisjon)
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