
PPN50Ci Lithium

34º Galv - Pluss® - spiker og gass
Ø x L i mm Antall pr. eske Nobb nr. Best. nr.

RING, HERDET UTENDØRS – GALV ≥ 12μm

4,0 x 35 1250 + 1 gass 44492541 141186

4,0 x 40 1250 + 1 gass 44492556 141187

4,0 x 50 1250 + 1 gass 44492560 141188

Verktøysmodell: Paslode PPN50Ci

Best. nr.: 014115

Nobb nr.: 47505114

Antall pr. pall ( T - pakk ): 24

Teknisk spesifikasjon
Vekt: 4 kg

Mål (H x L x B): 384 x 328 x 127 mm

Energi: 95 J

Spikerlengde: 35 - 50 mm

Magasin: 27 spiker

Lydnivåer NS - EN 12549: Lydtrykk LpA, 1s: 95 dB(A) 
Lydeffekt LwA, 1s: 108 dB(A) 

Vibrasjoner NS - ISO 8662-11: 4,2 m/s2

Gasspatronkapasitet: 1250 spiker ved -5°C

Batterikapacitet: 7500 spiker pr. lading

Tilbehør Nobb nr. Best. nr.

Gasspatron 30873962 300348

Panelnese 42507023 013211

Rensespray 300 ml 30271381 115251

Paslode Lithiumlader EU 1 47936314 018881

Paslode Lithiumbatteri 47936306 018880

Adapter til l 12V - lader 21659768 900507

Nesekit PPN50i/PPN50Ci 44494134 014099

Impulse rengjøringsett 30271407 013060

Smøreolje 30271399 401482
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Verktøyet leveres i en robust og stablevennlig koffert 
med ett ovalt 6V batteri, batterilader, 230V adapter, 
vernebriller, 5/32" sekskantnøkkel , rensespray, smøreolje, 
bruksanvisning, sikkerhetsindtruksjon,CE - deklarasjon, 
reservedelstegning. 

Gass spikerpistol 34º

Paslode PPN50Ci er en gassdrevet beslagspikerpistol for 
35 - 50 mm spiker.

Det går seks ganger raskere å feste byggbeslag og hull 
 plate med PPN50Ci enn med hammer og du får et bedre 
resultat. 

Med den nye gassteknologien til Paslode arbeider verktøyet 
utmerket i all slags vær og temeraturer helt ned til -15°C  
uten å skifte gasstype.

zz Byggbeslag
zz Hullplater

Start & Go
Verktøyet går i hvilemodus etter ett minutts 
inaktivitet. Dette sparar batteriet.

Gass - & batterimåler
Rask og enkel kontroll av batteri- og gass  nivå. 
Varsler når det er 300 skudd igjen.

Rask ladning - Lithium batteri
Gir opp til 7500 skudd ved full lading og 200 
skudd etter bare 2 minutter.

Treffsikker nese
Den treffsikre nesen finner enkelt hullet i 
byggningsbeslaget og i hullplaten.

Den herdete 
spikeren, 
sikkerhetsbøyelen 
og den ledende 
nesen reduserer 
risikoen for 
rikosjetter.


