
Tilbehør Nobb nr. Best. nr.

Gasspatron for IM100Ci 30873962 300348

Rensespray 300 ml 30271381 115251

Langt magasin som tar 85 spiker 30872873 013225

Paslode Lithiumlader EU 1 47936314 018881

Paslode Lithiumbatteri 47936306 018880

Adapter til 12V - lader 21659768 900507

Nese for panel 42507023 013211

Nese for tregulv 30873814 013221

Impulse rengjøringsett 30271407 013060

IM100Ci Lithium

Panelnese

Batterilader

Batteriet passar til 
alle Paslode Lithium 
verktøy.

Adapter

NailScrew® fungerer best i vanlig ubehandlet og trykkinpregnert virke. 
Spikerskruen skal ikke brukes i lerk, cedertre eller andre typer edeltre. Enkelte sorter tryk-
kimpregnering kan påvirke korrosjonsegenskapene til NailScrew® som andre typer av A2 - stål.  
Korrosjonsegenskapene hos NailScrew® er som andre produkter av A2 - stål.

Forbruket til Paslode IM100Ci passer også til den utgåtte modellen Paslode IM100i.
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34º NailScrew ® - spiker og gass
Dimensjon Ø x L Antall pr.eske Pall Nobb nr. Best. nr.

UTENDØRS – RUSTFRI A2 NAILSCREW ® - TX 15

2,8 x 65 mm 1250 + 1 gass 47952463 142103

2,8 x 75 mm 1250 + 1 gass 47952694 142105

NailScrew® - Spikre i og skru ut raskt og 
enkelt

34º Spiker og gass  - Handy pack
Dimensjon Ø x L Antall pr.eske Pall Nobb nr. Best. nr.

VARMFORSINKET RINGSPIKER

2,8 x 63 mm 3750 + 3 gass 75 30873913 142014

2,8 x 75 mm 2500 + 2 gass 75 30873921 142020

3,1 x 90 mm 2500 + 2 gass 60 30873947 142040

VARMFORSINKET SPIKER

3,1 x 90 mm Unilock 2500 + 2 gass 60 43768355 142071

3,1 x 90 mm glatt 2500 + 2 gass 60 30873939 142039

3,1 x 98 mm Unilock 2500 + 2 gass 60 44492333 142041

RUSTFRI A2 BLANK RINGET SPIKER

2,8 x 63 mm 1250 + 1 gass 90 30873889 142047

2,8 x 70 mm 1250 + 1 gass 90 47952675 142048

3,1 x 90 mm 1250 + 1 gass 90 47952743 142053

BLANK GLATT SPIKER

2,8 x 75 mm 2500 + 2 gass 75 30873855 142017

3,1 x 90 mm 2500 + 2 gass 60 30873863 142035
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