
tykkelse bredde
kvantitet i 

pakken
kvantitet på en 

pall

mm mm m2 m2

50 570 13,680 218,880

70 570 9,576 153,216

100 570 6,840 109,440

150 570 4,104 65,664

200 570 2,736 43,776

• SINTEF sertifikat,

• Sertifikat i samsvar med Standard EN 13162,

• Hygienisk sertifikat PZH nr HK/B/1005/01/2012,

• Ytelsesdeklarasjon (DoP) utstedt av produsenten,

URSA Polska Sp. z o.o. • Bærer EUCEB varemerke og RAL kvalitetsmerke,

ul. Armii Krajowej 12 • Type III Miljøredegjørelse – fra ByggeforskningsInstitutt (ITB),

42-520 Dąbrowa Górnicza •

Poland
tel. +48 32 268 01 29 •

PL VAT 534-14-13-645
•

Salgskontor MW-EN 13162-T3-DS(70,-)-MU1-AFr5

ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Poland

tel. +48 22 87 87 760
ewelina.wierciszewska@uralita.com

Isolasjonsmatte for termisk og akustisk isolasjon, av mineralull, snorslått linjer letter kutting av materiale.

*andre størrelser kan leveres på forespørsel

URSA beste valget

Produksjonsanlegg for mineralull i Dąbrowa Górnicza er sertifisert med:

EN ISO 9001:2009; EN ISO 14001:2005;EN 18001:2004;
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Samsvarserklæring CE sertifikat nr:

0672-CPR-0313

Produktkode etter EN 13162:

www.ursa-norge.com

SØKNADER

skråtak taket

indre vegg taket

2091666 1200

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MÅL OG EMBALLASJE

2091664 1200

2091665 1200

Utmerkede isolerende egenskaper av ull holder
varm i rommet i løpet av vinter og sikrer kulde i
sommervarmen. URSA ULL beskytter også mot
uønsket støy, og som ikke-brennbart materiale,
klassifisert i reaksjon til brannklasse A1,
reduserer risikoen for antennelse og utvikling av
brann på en effektiv måte.

luftstrøm resistivitet i henhold til EN 29053 ≥ 5,0 kPa s/m2

nominell motstand mot vanndampdiffusjon μ ≈ 1,0

2091663 1200

strekkstyrke langs endeflatene (frontal området) større enn dobbelt vekt av materialet

indeks
lengde

mm

2091662 1200

tykkelsestoleranse klasse T3

reaksjon til brann / brannklasse (EN 13501-1) A1

URSA MATA 35

Plate for lyd-, brann- og varmeisolasjon, av mineralull, med de høyeste akustiske 
parametere.
Ubrennbart materiale, lyd - absorberende, dampgjennomtrengelig, komprimert, 
motstandsdyktig mot mugg og sopp, av elastiske fibre.

TEKNISKE PARAMETRE

termisk ledningsevne  λD = 0,035 W/mK


