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SPUN®, Rustfri Kv. A4
Panhoved

Dimensionsgrænser: d: 3,5 mm - 5,0 mm
            L: 16 mm - 80 mm
Kærv:            TX 15 - TX 20 - TX 25
Materiale:           Iht.: AISI 316 A4
Overfladebehandling: Passiveret med voks
Anvendelsesklasse: 1 - 2 - 3

Sortimentsoversigt

Nominel 
diameter 
d [mm]

Længde
L [mm]

Gevind-længde 
lg [mm]

Kærv Kerne-
diameter
dl [mm]

Hoved-
diameter
HD [mm]

Hoved-højde
HH [mm]

Antal ITW nr. DB nr.

3,5 16 13,5 TX 15 2,2 6,6 2,5 200 153594 1621455

3,5 30 27,5 TX 15 2,2 6,6 2,5 200 153595 1621456

4,0 20 18,0 TX 20 2,5 7,5 2,8 200 153596 1621458

4,0 25 23,0 TX 20 2,5 7,5 2,8 200 153597 1621459

4,0 30 27,5 TX 20 2,5 7,5 2,8 200 153598 1621460

4,0 40 37,5 TX 20 2,5 7,5 2,8 200 153599 1621461

5,0 20 18,0 TX 25 3,1 9,4 3,4 200 153600 1621462

5,0 25 23,0 TX 25 3,1 9,4 3,4 200 153601 1621463

5,0 30 27,5 TX 25 3,1 9,4 3,4 200 153602 1621464

5,0 40 37,5 TX 25 3,1 9,4 3,4 200 153603 1621466

5,0 50 47,5 TX 25 3,1 9,4 3,4 200 153604 1621467

5,0 60 57,5 TX 25 3,1 9,4 3,4 100 153605 1621468

5,0 80 74,0 TX 25 3,1 9,4 3,4 100 153606 1621469
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