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FIRESAFE KABELHYLSE 
SIRKULÆR AV STÅL

PRODUKTBESKRIVELSE
FIRESAFE Kabelhylse sirkulær er testet og utviklet for bruk i brannmotstandsklasse 
EI 60 til EI 120.

FIRESAFE Kabelhylse sirkulær er et system for å senere kunne utføre ettertrekking
av kabel.

FIRESAFE Kabelhylse sirkulær består av 1,5 mm tykt pulverlakkert sirkulært stål i fargen 
hvit. Kabelhylsen er innvending belagt med et varmeekspanderende laminat i hver 
ende, som raskt lukker gjennomføringen ved brann. I tillegg inneholder FIRESAFE 
Kabelhylse sirkulær kaldrøyktetting av 100 mm steinull i midten av hylsen.

Kabelhylse Ø70. Utvendig mål Ø76 mm. Innvendig mål Ø68 mm.
Kabelhylse Ø50. Utvendig mål Ø52 mm. Innvendig mål Ø43 mm. 
Kabelhylse Ø30. Utvendig mål Ø32 mm. Innvendig mål Ø24 mm.

Kabelhylse Ø30, Ø50 og Ø70 mm finnes i lengde 330 mm.

BRUKSOMRÅDER   
Brannklassifiserte dekker iht EN 1363-1.: Dekker av murt/støpt konstruksjon 
(densitet 600 - 650 kg/m3) ≥ 150mm.
Brannklassifiserte vegger iht EN 1363-1.: Vegg av gips eller murt/støpt konstruksjon 
(densitet 600 - 650 kg/m3) ≥ 100mm.

Hylsen kan benyttes i kombinasjon med FIRESAFE GPG MORTAR i multiple eller
single gjennomføringer. 
Kabelhylse sirkulær kan benyttes for alle typer EL-kabel og telekommunikasjonskabel 
med diameter ≤ 21 mm, samt EL-trekkerør av plast med diameter ≤ 32 mm. Eller den 
kan være tom for senere bruk (dog må kaldrøyktettingen være montert til enhver tid).

INSTALLASJON AV KABEL OG TREKKERØR AV PLAST
FIRESAFE Kabelhylse sirkulær inneholder en pose med steinull for kaldrøyktetting.
Ved bruk kan hele posen monteres inn igjen i kabelhylsen, eller eventuelt kan  
steinullen tas ut av posen og plassers tilbake i hylsen rundt kablene. 

Påse at steinullen er komprimert tilstrekkelig for god kaldrøyktetting.

PRODUKTDOKUMENTASJON 
RISEFR AA-050 og ETA 15/0026 for FIRESAFE GPG MORTAR.

MONTERING OG BRANNMOTSTANDSKLASSE
Se montasjeanvisning for FIRESAFE GPG MORTAR / FIRESAFE Kabelhylser (Del 4).

LEVERINGSFORM 
Leveres som stk.

ARTIKKEL NR  
Kabelhylse Ø70 mm. FS - Artikkel nr : 102 001. El- nr : 1217806.
Kabelhylse Ø50 mm. FS - Artikkel nr : 102 002. El- nr : 1217805.
Kabelhylse Ø30 mm. FS - Artikkel nr : 102 003. El- nr : 1217804.
 
SIKKERHETSFORHOLD
Det er ingen helserisiko eller sikkerhetsproblemer knyttet til produktet.

50 mm varmeekspanderende laminat 
tykkelse 2,5 mm

 

 

 

100 mm steinull


