
YTELSESERKLÆRING 
Iht. vedlegg III til forordning (EU) nr. 305/2011 (byggevareforordningen)

Brannfugetetting ZZ 530 
Nr. ZZ530-20170701

 
(ZZ-Joint seal NE)

Produkttypens entydige merkekode: Brannfugetetting ZZ 530

Bruksformål: Brannvernprodukter for tetting og lukking av fuger og åpninger: Lineære fugetettinger

Produsent: Karl Zimmermann GmbH, Marconistraße 7-9, D-50769 Köln, Tyskland

System(er) for vurdering og kontroll av ytelsesbestandigheten: System 1 (brannmotstand) og system 3 (brannegenskaper)
Europeisk vurderingsdokument: ETAG 026-3 (08/2011)
Europeisk teknisk vurdering: ETA-12/0119 (04/2017)
Teknisk vurderingssted: Austrian Institute of Construction Engineering (OIB)

Notifisert(e) sted(er): MPA Braunschweig, 0761

Erklært(e) ytelse(er):
Vesentlige egenskaper Ytelse Harmonisert teknisk spesifikasjon

Brannegenskaper Klasse E EN 13501-1:2007+A1:2009

Brannmotstand Se ETA-12/0119 Vedlegg B-1 til E-2, (www.z-z.eu/downloads) EN 13501-2:2007+A1:2009

Luftlydisolering NPD (ingen ytelse påvist) ---

Luftgjennomtrengelighet NPD (ingen ytelse påvist) ---

Vanngjennomtrengelighet NPD (ingen ytelse påvist) ---

Frigjøring av farlige stoffer Ingen farlige stoffer Rådsdirektiv 67/548/EØS og forordning 
(EF) nr 1272/2008 samt EOTA TR 034, 
utgave oktober 2015

Mekanisk motstandskraft og stabilitet NPD (ingen ytelse påvist)
---

Motstandskraft mot støt / bevegelse NPD (ingen ytelse påvist) ---

Adhesjon NPD (ingen ytelse påvist) ---

Varmetekniske egenskaper λ(10,23/50) = 0,103 W/(m*K) EN 12667:2001

Vanndampgjennomtrengelighet NPD (ingen ytelse påvist) ---

Varighet og bruksegnethet Brukskategori Z1 ETAG 026-3

Ytelsen av produktet ovenfor er i henhold til den erklærte ytelsen / de erklærte ytelsene. Det er kun den ovenfor nevnte produsenten som er ansvarlig for å utarbeide ytelseser-
klæringen i samsvar med forordningen (EU) nr. 305/2011.

Undertegnet for og på vegne av produsenten

Köln, 01.07.2017

Lars Volkmer, teknisk leder

no


